
Warum ist die EN 54-23 anzuwenden?

Quelle Textlaut / Bemerkung Forderung nach Wirksam durch:

AMEV Brandmeldeanlagen 2.3.1

BMA müssen aus Komponenten bestehen, die den Normen 

der Reihe DIN EN 54 - soweit vorhanden - entsprechen. EN 54-23 LBO

VOB Teil B/C 2.3.2

Stoffe und Bauteile, für die DIN-Normen bestehen, müssen den 

DIN-Güte- und -Maßbestimmungen entsprechen. EN 54-23 Vertragsbestand

ArbSchG § 4 3. bei den Maßnahmen ist der Stand von Technik zu berücksichtigen EN 54-23 Gesetz

ArbStättV § 3

Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat der 

Arbeitgeber Schutzmaßnahmen gemäß den Vorschriften dieser Verordnung 

einschließlich ihres Anhangs nach dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin 

und Hygiene festzulegen. EN 54-23 Verordnung

ArbStättV § 3a Dabei hat er den Stand der Technik… zu berücksichtigen. EN 54-23 Verordnung

BetrSichV § 4 (2)

Die Maßnahmen müssen dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 

und dem Stand der Technik entsprechen. EN 54-23 Verordnung

BetrSichV § 12 (1)

Überwachungsbedürftige Anlagen müssen nach dem Stand der 

Technik montiert, installiert und betrieben werden. EN 54-23 Verordnung

BetrSichV § 12 (2)

Überwachungsbedürftige Anlagen dürfen erstmalig und nach wesentlichen 

Veränderungen nur in Betrieb genommen werden, wenn solche 

Rechtsvorschriften keine Anwendung finden, sie den sonstigen 

Rechtsvorschriften, mindestens dem Stand der Technik entsprechen. EN 54-23 Verordnung

BauPG § 4 Forderung nach Einhaltung einer harmonisierten Norm EN 54-23 Gesetz

TAB

Die Technischen Anschlussbedingungen der Feuerwehr fordern in der Regel 

die Konformität der EN 54 Reihe EN 54 Vertragsbestand

optinal VdS

Da der VdS die Prüfungskriterien der EN 54-23 übernommen hat, ist durch 

eine geforderte VdS-Anlage bzw. Komponenten die Einhaltung der EN 54-23 

ebenfalls gefordert EN 54-23 Vertragsbestand


