Fabren und Heben in
einer Bewegung

Multifunktionsfabrzeng
Die Wav-60-Serie der
Wave-Fahrzeuge  von
Crown ist kinderleicht
zu bedienen und erhsht
Sicherheit, Produktivitit
und  Flexibilitdt. Er
kommt zum Einsatz, wo
iiblicherweise  Leitern
benutzt werden, um in
bis zu 5§ m Héohe zu ar-
beiten. Das Fahrzeug ist
fiir enge und hoch fre-
quentierte Umgebungen
konzipiert — etwa Hand-
ling und Transport klei-
nerer Lasten in Waren-
eingang, Versand und Lagerung, sowie das Kommis-
sionieren. Der Bediener kann gleichzeitig fahren und
heben. Der Wave fihrt bis zu 8 km/h schnell und ist
sehr wendig, wobei der AC-Motor fiir eine schnelle
Beschleunigung sorgt. Das Anzeigemodul ist optimal
positioniert und bietet alle relevanten Informationen
auf einen Blick. ®

Alarmsignale
aus der
Pyramide

Signalgeber | Pyra-L (,Large-Sized“) von Pfannenberg alar-
miert zuverldssig bis 15 m Deckenhohe. Er ist in den Ausfiih-
rungen als Xenon-Blitzleuchte (Pyra X-L) sowie -Blitzschall-
geber (Pyra X-LA) verfiigbar. Er sorgt dafiir, dass im Ernstfall
alle Betroffenen im Gefahrenbereich alarmiert werden. Damit
erweitert er die Pyra-Serie, die der optischen/optisch-akusti-
schen Alarmierung in den Bereichen Maschinensicherheit so-
wie Feuer- und Gasalarmierung dient, leistungsmifSig nach
oben. Die Signalgeber decken mit einer Leuchtkraft bis 15 ]
Blitzenergie einen besonders grofien Signalisierungsbereich ab.
Bei der Variante Pyra X-LA kommt ein akustisches Signal mit
einer Lautstirke von 105 dB(A) hinzu. ®
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Einfaches Prinzip fiir
schwere Lasten

Verfabrwagen | Die neuen Demag-Komponenten mit Batte-
rietechnik ermdglichen den Transport von schweren Lasten
ohne externe Energiezufuhr. Das schafft die Voraussetzung
fiir ein flexibles Schwerlasthandling. Das Fahrwerk besteht
aus vier Fahreinheiten aus dem Systembaukasten mit DRS-
Radblécken und integrierter Antriebseinheit sowie der zu-
gehorigen Steuerung. Das ermdglicht nicht nur das Queren
von Schienen, sondern auch eine hohere Flexibilitit, da
beim Planen der Fahrwege nicht auf feste Leitungen Riick-
sicht genommen werden muss. Die Investitionskosten sind
gering, weil es sich auch bei den Batterien um Standard-In-
dustriekomponenten handelt. Die Leitungsquerschnitte
konnen gering bleiben, da die Leistungseinheit nur fiir
Drehstrom ausgelegt sein muss. [

Hier dringt kein Laut
durch die Wand

Schallschutz | Mefa hat seine Rohrschellen neuen Schall-
schutzpriiffungen unterzogen. So liegen fir Omnia MB,
Trabant, Maxima PSM und Titan HD neue Priifberichte vor.
Sie bestitigen den Schallschutz gemifl DIN 4109-1:2016-07
und VDI 4100. Die Rohrschellen wurden nach Vorgaben der
DIN EN ISO 3822-1 — Akustik — Priifung des Gerduschver-
haltens von Armaturen und Geriten der Wasserinstallation
im Labor getestet. Moglich sind Schallverbesserungswerte bis
20 dB (A). Damit kénnen Installateure die Bedingungen fiir
die Schallschutzstufe I
nach VDI 4100 erreichen.
Wenige ZusatzmafSnah-
men wie schallentkoppel-
te Diibel oder Schallent-
kopplungsplatten reichen
aus, um Schallschutzstufe
III zu erfiillen. ®
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