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PRODOTTO FLH-T 250 FLH-T 400 FLH-T 600 FLH-T 800 FLH-T 1000
CODICE ARTICOLO 230 V 17025310007 17040310007 17060310007 17080310007 17099310007

Unità
CODICE ARTICOLO 115 V 17025315007 17040315007 17060315007 17080315007 17099315007

DATI

Potenzialità calorifica (Ta = +20 °C) 250 400 600 800 1000 W

Tensione nominale ±10 %
AC 50 | 60 Hz

230 V

Campo di funzionamento 104–127 V o 207–258 V  AC 50 | 60 Hz

Mass. corrente di spunto 0.7 2.6 3.4 4.3 5.2 A

Tipo di cuscinetto cuscinetti a sfera

Durata utile L10 (+ 25 °C) 52500 h

Isteresi < 7
K

Tolleranza per isteresi ± 4

Campo di regolazione –20 … +40
°C

Temperatura di impiego –40 … +70

Volume aria
50 Hz 160

m3/h
60 Hz 180

Grado di protezione 
se usato come da specifica IP 20

Classe di protezione II (doppio isolamento)

Struttura del dispositivo plastica UL 94V-O, nero

Tipo di montaggio viti 4 x M5 (non incluse)

Tipo di collegamento morsettiera a due poli

Peso 1.0 1.1 1.2 1.4 kg

FLH-T
RISCALDATORI CON VENTILATORE E  
TERMOSTATO INTEGRATI 250−1000 W

La serie di riscaldatori Pfannenberg con termostato integrato,  
sviluppata appositamente per condizioni ambientali difficili, in  
particolare per impianti eolici e per l’utilizzo nel settore delle  
telecomunicazioni.
•	 Siamo gli unici nel settore ad aver effettuato i test in conformità alle  

norme europee EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29 Applicazioni 
ferroviarie – Materiale rotabile - Prove d’urto e di vibrazione 

•	 Può essere utilizzato in condizioni estreme (- 40 °C…+ 70 °C) 
•	 I ventilatori sono provvisti di cuscinetti a sfera  

e ciò garantisce una lunga durata
•	 Range di tensione: 230 V / 115 V / 50/60 Hz

ACCESSORI CODICE ARTICOLO

Igrostato 17207000000

Ventilatore interno armadio elettrico 18110000000

Altre informazioni tecniche sono reperibili su Internet all’indirizzo www.pfannenberg.it



P R O D U C T S   R I S C A L D AT O R I ,  T E R M O S TAT I  E  I G R O S TAT I

RI
SC

AL
D

AT
O

RI
, T

ER
M

O
ST

AT
I E

 IG
RO

ST
AT

I

P FA N N E N B E R G . C O M

Dimensioni

mm FLH-T
X 150

X1 138

X2 6

X3 5.4

Y 100

Z 164

Z1 100

Z2 13.3

Z3 5
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