OPTISCH-AKUSTISCHE SIGNALGEBER

PATROL BLITZSCHALLGEBER 105/107 dB(A) / 5/10 J
PA X 1-05/PA X5-05/PA X5-10
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PATROL — die neue Generation von Schallgeber/Blitzleuchten-
Kombinationen. Innovation in 3 Dimensionen.

e Sicherer; eine fehlerhafte Montage ist praktisch ausgeschlossen.

reddot design award
winner 2013

e Schneller; deutlich kiirzere Montage- und Installationszeiten.

e Sparsamer; hoher Wirkungsgrad und gute Durchdringung von akus-
tischen Hindernissen reduzieren deutlich die Anzahl der benétigten
Schallgeber.

e Schallgeber und Leuchte ab Werk vorverdrahtet.

e\erschiedene Leuchtstarken verflighar, um eine optimale Anpassung der
akustischen und visuellen Abdeckung zu ermdglichen.

+55 °C o N EN EN 10
Pe6| |IKos >>>>)> oo vds | | uL EAL
-40 °C D ) o— 54-3 | |54-23 Years
Schutzart schlagfestes Betriebs- akustische externe PA X 1-05 PAX1-05 PAX1-05 Garantie Anschluss-
Gehduse temperatur  Durchdringung Tonartenwahl 24V DC 24V DC 24V DC Stecker (Option)

PRODUKT - PAXi_______

DATEN
_ _ 187-255V | 90-135V |  18-30V 40-60V | 18-30v | 12-15V
Funktionsbereich
AC 50 | 60 Hz DC
Nennstromaufnahme ' 65‘27g0"\‘IA @ | 110-130 mA 315‘3235\,"“\ @ | 490-150mA | 315-365mA | 610625 mA
PRODUKT
DATEN
_ ] 187-255 V 90-135 V 18-30V 40-60 V 18-30V 12-15V
Funktionsbhereich
AC 50 | 60 Hz DC
54| 85 70mMA@ | yy0 q30ma | 3193BS MA@ | g0 y50mA | 315-365mA | 610-625 mA
Nennstromaufnahme ' 230V 24V
10J] 150-155mA | 250-260 mA | 1460-1520 mA | 320-380 mA | 565-620 mA | 12001220 mA
PRODUKT | PAX1-05 | PAX5-05 | PAX5-10
Schalldruckpegel 105 dB(A) 107 dB(A) 107 dB(A)
Schalldruckpegel @DIN-tone 104 dB(A) 105 dB(A) 105 dB(A)

Schalldruckpegelreduzierung

max. —12 dB (iber Potentiometer

Tonarten

80 / 4 Tone extern anwéahlbar

Blitzenergie und Blitzfrequenz

5J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.

5J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.

10 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.

Lichtstarke (DIN 5037) 2 50 cd 56 cd 149 cd
Max. Sichtweite 164 m 173 m 283 m
Betriebstemperatur —40 °C ... +55 °C

Relative Feuchte 90 %

Schutzart nach EN 60529 IP 66

Schutzklasse

Lebensdauer der Blitzrohre

nach 8.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission

Schallgeber

Material

PC / ABS Blend

dhnlich RAL 3000 (feuerrot) / RAL 7035 (lichtgrau) / RAL 9003 (signalweiB)

Haube Blitzleuchte

/

QO O® ® roycarbonat (PO)

Kabeleinfiihrung

3x M20 Ausbriiche vorbereitet (seitlich), 1 Ausbruch hinten

Dichtbereich Kabeleinfiihrung

6—13 mm (Durchflihrungstiille)

Anschlussklemmen 2,5 mm? feindrahtig mit Aderendhiilse, AWG 16

AC

725 g

983 g

Gewicht

DC

560 g

800 ¢

" Stromaufnahme abhédngig von Betriebsspannung und Tonart

2 bei Haubenfarbe klar

PFANNENBERG.COM
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PAX1-05 SSM, 24V DC

GEHAUSEFARBE HAUBENFARBE 230V AC 115V AC 24V DC 230V AC 115V AC 24V DC

/ 23311101000 | 23311151000 | 23311801000 ' | 23351101000 | 23351151000 | 23351801000

. 23311103000 | 23311153000 | 23311803000 | 23351103000 | 23351153000 | 23351803000
() @ 23311104000 | 23311154000 | 23311804000 | 23351104000 | 23351154000 | 23351804000
() () 23311105000 | 23311155000 | 23311805000 ' | 23351105000 | 23351155000 | 23351805000
/ 23311101055 | 23311151055 | 23311801055 " | 23351101055 | 23351151055 | 23351801055

23311103055 | 23311153055 | 23311803055 | 23351103055 | 23351153055 | 23351803055

() 23311104055 | 23311154055 | 23311804055 | 23351104055 | 23351154055 | 23351804055

() 23311105055 | 23311155055 | 23311805055 ' | 23351105055 | 23351155055 | 23351805055

Artikelnummern weiterer Spannungen und Ausflihrungen auf Anfrage.

' Ausfiihrung mit EN 54-23-Zulassung.

Gehduseverbinder Zum Verbinden (Anreihen) mehrerer Schallgeber der Serie PATROL. 28300000003
. . Zur Abdichtung zur Montageflache der Schallgeber, wenn z. B. die Kabel-
Flachendichtung einfiihrung von hinten vorgenommen wird. 28300000004 | 28300000005
. Zur Verplombung der Verschlusselemente der PATROL-Gerédte nach der
U S (Rl AL Installation, um eine Manipulation der Gerédte zu vermeiden. 28300000002
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PFANNEN

STISCHE SIGNALGEBER

BESCHREIBUNG

kein Ton

Ségezahn, DIN-Ton 33404-3 Deutschland
(Notsignal), PFEER PTAP

Ansteigender Ton,
Feueralarm, UK BS5839-1

Unterbrochener Ton (schnell)

Unterbrochener Ton

Ansteigender Ton,
Evakuierungsalarm Niederlande NEN 2575

Ansteigender Ton,
Evakuierungsalarm Australien AS2220

Ansteigender Ton,
NFPA

Pulsierender Ton,
Alarmton Australien AS1670, IS08201

Sirene

Sirene

Sirene

Sirene,
Industriealarm Deutschland

Wobbelton

Wobbelton (schnell)

Wobbelton
Wobbelton,
Frankreich NFC48-265

Wobbelton (mittel),
UK BS5839-1

Wobbelton (schnell)

Wobbelton (schnell),
UK BS5839-1

Wobbelton

Wobbelton

Wobbelton, IMO 3d,
Deutschland KTA3901 Evakuierungsalarm

Wobbelton

Wobbelton,
Generalalarm Finnland
Dauerton

Dauerton

Dauerton, Finnland
(Entwarnungssignal)

Dauerton,
PFEER Gasalarm

Dauerton

BERG.COM

1200 Hz

500 Hz

970 Hz

800 Hz
970 Hz

800 Hz
900 Hz

700 Hz
1200 Hz

500 Hz
1200 Hz

500 Hz
775 Hz

422 Hz
1200 Hz

500 Hz
2400 Hz

500 Hz
1200 Hz

300 Hz
800 Hz

300 Hz
1000 Hz

150 Hz
2900 Hz

2400 Hz
2900 Hz

2400 Hz
2900 Hz

2400 Hz
1600 Hz

1400 Hz
1000 Hz

800 Hz
1000 Hz

800 Hz
1000 Hz

800 Hz
1500 Hz

700 Hz
1200 Hz

500 Hz
1200 Hz

500 Hz
1200 Hz

500 Hz
1500 Hz

500 Hz

2400 Hz

2000 Hz

1500 Hz

1200 Hz

1000 Hz
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Dauerton, UK BS5839-1
Dauerton
Dauerton
Dauerton
Dauerton

Dauerton,
Schweden SS031711 (Entwarnungssignal)

Dauerton

Dauerton,
Deutschland KTA3901 (Entwarnungssignal)

Dauerton
Dauerton

Dauerton

Unterbrochener Ton

Unterbrochener Ton, PFEER (Generalalarm),

UK BS5839-1 (Back-up Alarm)
Unterbrochener Ton,
PFEER (Generalalarm)

Unterbrochener Ton

Unterbrochener Ton

Unterbrochener Ton

Unterbrochener Ton

Unterbrochener Ton (schnell),
Horn

Unterbrochener Ton
Unterbrochener Ton,

Schweden SS031711 (Notsignal)

Unterbrochener Ton,
Industriealarm Deutschland

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711
(wichtige Nachricht (Voralarm))

Unterbrochener Ton,
Schweden SS031711 (lokale Warnung)

Unterbrochener Ton,
Schweden SS031711 (Fliegeralarm)

Unterbrochener Ton,
Schweden SS031711 (Notsignal)

Unterbrochener Ton, Deutschland KTA3901
(Evakuierungsalarm)

Unterbrochener Ton,
Australien AS2220, AS1610, AS1670

Unterbrochener Ton,
(schnell variabel), Glocke

Unterbrochener Ton, IS08201 (Notsignal
fir Ra&umung), USA (Evakuierungsalarm)

Unterbrochener Ton,
IS08201 (Notsignal fiir Raumung)

Unterbrochener Ton, 1IS08201
(Notsignal fiir R&umung), Hochtonsummer

950 Hz

880 Hz

825 Hz

800 Hz

725 Hz

660 Hz

554 Hz

500 Hz

470 Hz

440 Hz

340 Hz

2200 Hz

1000 Hz

1000 Hz

950 Hz

825 Hz

800 Hz

800 Hz

800 Hz

725 Hz

700 Hz

680 Hz

660 Hz

660 Hz

660 Hz

660 Hz

500 Hz

420 Hz

1450 Hz

470 Hz

950 Hz

2850 Hz
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TONARTENTABELLE
m BESCHREIBUNG m BESCHREIBUNG
115 Unterbrochener Ton, SRGE | 25 HEl I 131 Wechselton, UK BS5839-1 100Kz Foo5s B
IMO (Telefonruf) = i (Feueralarm, Bahniibergang) 800 Hz 0255
116 Unterbrochener Ton, 950 Hz Fl | 3s | l 135 Wechselton, UK BS5839-1 (Feueralarm, 1000Hz G o5 s [~
IMO (Schiff verlassen) b g erhdohte Dringlichkeit — Bahniibergang) 800 Hz 0.125s
Unterbrochener Ton, IMO SOLAS IIl/50 + sk i = S0k [Go5s .
17 50LAS 11/6.4 (Generalalarm) IL""""m_” 2 BT oot 025
200k o5 ) Wechselton, 800 Hz [ o5 s -
122 Wechselton 2100 e 0ss 143 |ngustriealarm Deutschland oo 01255
2900 Hz 0255 = 650 Hz TS -
123 Wechselton 0255 144 Wechselton is
2400 Hz 2 440 Hz
124 Wechselton, 2900tz oS . 146 Wechselton, R S|
Singapur G 05s Frankreich NFS 32-001 (Feueralarm) wore 7L 04s
1400 Hz 20 ms = WeChse”On, 554 Hz Ts =
s | Bise - 20ms 147 Schweden $5031711 worz s
102542 o255 ) Wechselton, so4tz o5 [~
128 Wechselton - A% 148 Schweden $5031711 o -~
130 Wechselton, 1000z 57575 ; 159 Wechselton B0k
UK BS5839-1 (Feueralarm) T 055 (2-Ton-Glocke) wone |12 §|—| 2s

ANSTEUERUNG DER TONE

DIP-SWITCH EXTERNE TONARTENWA DIP-SWITCH EXTERNE TONARTENWA

(EINSTELLUNG DES GRUNDTONES) ““ (EINSTELLUNG DES GRUNDTONES)
1462 |61 [ c2 [ ciec2
TON-NR. GRUNDTON TON-NR.

1 2 88 57 ON 71 131 52 93
ON 2* 128 112 57 ON ON 77 61 52 122
ON 2 26 100 93 ON ON 82 131 52 83
ON ON 2 61 131 112 ON ON ON 83 56 2 82
ON 9 57 11 82 ON ON 88 2 57 128
ON ON 15 131 52 112 ON ON ON 90 131 52 125
ON ON 16 109 52 56 ON ON ON 91 30 52 110
ON ON ON 18 111 57 68 ON ON ON ON 92 33 52 57
ON 22 16 109 68 ON ON 93 2 128 57
ON ON 23 131 52 112 ON ON ON 97 2 63 93
ON ON 24 131 52 131 ON ON ON 100 131 52 125
ON ON ON 25 131 52 92 ON ON ON ON 101 98 102 65
ON ON 26 2 100 93 ON ON ON 103 131 65 147
ON ON ON 27 123 52 92 ON ON ON ON 104 103 65 101
ON ON 29 35 2 61 ON ON ON ON 109 16 52 22
ON ON ON 30 27 52 77 ON ON ON ON ON 110 131 61 91
ON 31 131 52 57 ON ON 112 2 57 128
ON ON 33 30 52 35 ON ON ON 113 52 123 104
ON ON 34 35 52 93 ON ON ON 115 117 116 44
ON ON ON 35 27 52 110 ON ON ON ON 116 117 93 125
ON ON 36 146 67 57 ON ON ON 117 93 116 125
ON ON ON 43 131 52 91 ON ON ON ON 123 27 52 77
ON ON ON 45 2 57 93 ON ON ON ON 124 53 83 2
ON ON ON ON 52 15 65 82 ON ON ON ON ON 130 2 107 67
ON ON 54 46 54 131 ON ON ON 131 2 112 57 o
ON ON ON 55 131 52 128 ON ON ON ON 135 16 56 109 (&>}
ON ON ON 56 82 35 88 ON ON ON ON 142 2 54 88 3
ON ON ON ON 59 143 59 101 ON ON ON ON ON 143 59 93 & g
ON ON 60 131 52 125 ON ON ON ON 144 110 61 2 E:D
ON ON ON ON 65 131 52 93 ON ON ON ON ON 146 31 67 57 E
ON ON ON ON 66 110 52 107 ON ON ON ON ON 148 131 52 92 I
ON ON ON ON ON 69 131 52 110 ON ON ON ON ON ON 152 110 61 13 =
* Werkseinstellung :EI
=
&
w
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OPTISCH-AKUSTISCHE SIGNALGEBER

ANSCHLUSSBILDER

PA X 1-05 | PA X 5-05 Leuchte

Gemeinsamer Anschluss von Blitzleuchte und Schallgeber Getrennter Anschluss von Blitzleuchte und Schallgeber
(Auslieferungszustand)

Stecker von der
Blitzleuchtenplatine

Stecker von der
S * Blitzleuchtenplatine

Betriebsspannungsanschluss
lir Blitzleuchte

—

AC:z ™
DC: +

Betriebsspannungsanschluss fir
Schallgeber und Blitzleuchte

Betriebsspannungsanschluss
fiir Schallgeber

L

+ +

N
9] g o
a < a

AC: z

PA X 1-05 | PA X 5-05 Schallgeber

Lautstarkeregler
Hinweis: um EN 54-3-konform zu sein, muss sich der
Lautstérkeregler in der Maximalposition befinden

Tonartenschalter

S2 (Auswahl der Polaritat der

§1 (Uberbriickung der Steuerspannung fiir C1 und C2)

Verpolungsdiode)

o, ey Ay

geschlossen

Werkseinstellung

NORMENKONFORMITAT

Die akustischen Parameter stehen in Ubereinstimmung mit der européischen Norm DIN EN 1SO 7731;
“Ergonomie — Gefahrensignale fiir 6ffentliche Bereiche und Arbeitsstitten — Akustische Gefahrensignale”.
Die Forderung nach einem akustischen Gefahrensignal findet sich in den harmonisierten Normen:

EN 60204-1 Elektrische Ausriistung von Maschinen

EN 60825-1 Strahlensicherheit von Lasereinrichtungen identisch mit [EC 825 und DIN-VDE 0837

PFANNENBERG.COM



