
P FA N N E N B E R G . D E

P R O D U C T S   O P T I S C H E  S I G N A L G E B E R

PRODUKT PMF 2015-M
DATEN

Nennspannung 24 V DC

Funktionsbereich 18–30 V

Stromaufnahme
Blitzleuchte 0,65 A

Überwachungseinheit 0,05 A

Alarm- 
kontakt

Kontaktausführung zwangsgeführter Kontakt (1x Öffner; 1x Schließer)

Schaltstrom max. 6 A

Schaltspannung max. 250 V AC

max. Schaltleistung (AC) 1.500 VA

empfohlene Minimallast >50 mW

RUNDUM-BLITZLEUCHTE
PMF 2015-M

Extrem hell durch 14 Joule Gesamtblitzenergie der Impulsgruppe und 
Lichtbündelung mit Fresnell-Optik bei geringer Leistungsaufnahme  
(energiesparend).

•	Die Funktion der Blitzleuchte wird intern über einen optischen Sensor 
und einer Auswerteschaltung überwacht.

•	Beide Teilsysteme (Blitzleuchte und Überwachungseinheit) haben separa-
te Betriebsspannungsanschlüsse.

•	Leuchte ist extrem fehlertolerant und besitzt eine Typzulassung vom 
Schweizer Bundesamt für Verkehr.

•	Unabhängiges sicherheitstechnisches Gutachten im Sinne von EN 50129 
liegt vor.

Betriebsart 2-fach Blitz

Leuchtmittel Xenon-Blitzröhre

Blitzfrequenz Hauptblitz 1 Hz = 60 Blitze/Min.

Blitzenergie Hauptblitz 7 Joule

Lichtstärke (DIN 5037) 1 250 cd

Max. Sichtweite 366 m

Öffnungswinkel vertikal ca. 16 °, horizontal 360 °

Betriebstemperatur –30 °C ... +55 °C

Lagertemperatur –40 °C ... +70 °C

Relative Feuchte 90 %

Schutzart nach EN 60529 IP 55 (vertikale Montage)

Einschaltdauer 100 %

Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission

Material
Haube   Polycarbonat (PC), Fresnell-Charakeristik

Gehäuse Winkelmontage: Polycarbonat (PC) / Direktmontage: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Kabeleinführung Winkelmontage M20x 1,5 für Leitungen 6,5–13,5 mm

Anschlussklemmen 0,08–2,5 mm2

1 bei Haubenfarbe klar

        

IP 55

Schutzart

+55 °C

–30 °C

Betriebs- 
temperatur
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ARTIKEL-NR. PMF 2015-M Winkelmontage

HAUBENFARBE 24 V DC

21007804012

21007805012

Artikelnummern weiterer Farben auf Anfrage.
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Energie Einzelblitz 
[J]

2 Blitze
120 Blitze/Min. 
Impulsdauer 0,25 s

Für die Befestigung der Leuchte (Direktmontage) 
stehen zwei unterschiedliche Bohrbilder zur 
Verfügung. Für die Befestigung nach Bohrbild 1 
sind Gewindeeinsätze M5x 8 am Boden der 
Leuchte eingelassen. Bohrbild 2 ermöglicht die 
Befestigung mit 4 durchgehenden Schrauben 
oder ähnlichen von oben.

Winkelmontage Direktmontage

Bohrbild 1 für Gewindeeinsatz M5 Bohrbild 2
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variabel je nach 
Kabeldurchführung
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ANSCHLUSSBILD

optischer 
Empfänger

Blitzröhre

Ansteuerung
Blitzleuchte

Überwachungs-
schaltung / 

Fehler- 
signalisierung

Alarmrelais mit 
zwangsgeführten 
Kontakten
(Normalbetrieb
S1 offen, 
S2 geschlossen
 -> kein Fehler)

24 V DC
Betriebsspannung

Blitzleuchte

24 V DC
Betriebsspannung
Blitzüberwachung

externe Fehlerüberwachung mit  
Kurzschlussüberwachung und  
Leitungsbruchüberwachung

Alarmausgang
        S1 (NC)

Alarmausgang
        S2 (NO)

24V DC	Betriebsspannung
	 Blitzleuchte

24V DC	Betriebsspannung 
	 Blitzüberwachung

Blitzleuchten entsprechen mit ihren optischen Eigenschaften der europäischen Norm DIN EN 842; “Sicherheit von Maschinen – Optische Gefahrensignale”.
Anforderungen aus der Norm DIN EN 981; “Sicherheit von Maschinen – System akustischer und optischer Gefahrensignale und Informationssignale”, 
können erfüllt werden. Die Leuchtfarben “Rot” für das Notsignal und “Gelb” für das Warnsignal entsprechen den Forderungen aus der IEC 73 / DIN EN 60073 /  
VDE 0199; “Codierung von Anzeigegeräten und Bedienteilen durch Farben und ergänzende Mittel”.
Hinweise auf optische Gefahrenmelder finden sich in den Normen:
EN 60825-1	 Strahlensicherheit von Lasereinrichtungen identisch mit IEC 825 und DIN-VDE 0837
DIN EN 54		  Brandmeldeanlagen
DIN 54113-2	 Strahlenschutzregeln für die technische Anwendung von Röntgeneinrichtungen bis 500 kV
EN 50129:2003	 Bahnanwendungen – Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme –  
		  sicherheitsrelevante elektronische Systeme für Signaltechnik
EN 12352:2000	 Anlagen zur Verkehrssteuerung, Warn- und Sicherheitsleuchten Klasse: L1 C rot F3 O3 M0 T1 S3

NORMENKONFORMITÄT




