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ПРОДУКТ PWT 6402
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 12813401055 12813409055 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 400 | 460 В

Мощность охлаждения W10/A35 3800 @ 400 л/ч
Вт

Потребление мощности W10/A35 177 | 209 195 | 242

Потребление тока W10/A35 0,76 | 0,96 0,55 | 1,55
A

Пусковой ток W10/A35 1,45 1,0 | 0,9

Свободная подача 
воздуха внутренний 1135 м3/ч

Предохранитель T 2 A

Подключение охлаждающей воды сопло для шланга согласно DIN 8542 R 1/2“ (13 мм)

Уровень звука согласно EN ISO 3741 54 дБ (A)

Вес (нетто) 34,5 37 кг

Температура окружающей среды > +1 … +70 | > +34 ... +158

°C | °FДиапазон установок 
(регулируемый) +8 … +50 | +47 ... +122;  заводская установка +35 | +95

Температура воды на вход > +1 … +35 | > +34 ... +95

Допустимое рабочее давление макс. 10 бар

Рабочий цикл 100 %

Удаление конденсата отвод конденсата

Степень защиты согласно EN 60529 IP 55 для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию

Конструкция корпус оцинкованная сталь | электростатическое порошковое покрытие (200 °C)

Вид соединения электрическое клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)

Цвет кожух RAL 7035 | другие цвета по запросу

АКСЕССУАРЫ ШТУК ЗАКАЗНОЙ НОМЕР

Внешний испаритель конденсата 1 18314000001

Емкость для сбора конденсата 1 18314000100

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

PWT 6402 
3800 ВТ

PWT: для монтажа на крышу
• Защита от конденсата – большое расстояние между

охлаждающей поверхностью и крышей шкафа управления.
• Сигнал тревоги по температуре – контроль температуры с

выходным сигналом о перегреве.
• Датчик утечки – для предотвращения попадания воды в 

распределительный шкаф.
• Степень защиты IP 55 – высокая степень защиты против воды и пыли.
• Монтажный вырез совместим с кондиционерами серии DTT 66/6801 – 

переход с охлаждения компрессора на охлаждение водой без 
дополнительных работ.

• Большая глубина входа воздушного потока – оптимизированная 
конструкция в сочетании с мощными вентиляторами.

• Удобное сервисное обслуживание – практически отсутствует сервисное 
обслуживание, свободный доступ к вентилятору и электромагнитному 
клапану.
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PWT 6402
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PWT 6402  X Y Z A B
мм 796 274 584 392 692

Монтажные отверстия Ø 8 мм, закругление углов монтажного выреза R20

Мощность охлаждения 
Q0 [Вт]

Температура внутри
электрошкафа Ti

Потеря давления
[бар]

Рабочие характеристики –  
мощность охлаждения

Рабочие характеристики –  
потеря давления

Температура воды на вход TBO [°C]
Расход воды [л/ч]

Габаритные размеры

400 л/ч




