
Художественная подсветка
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Электротехника для промышленности
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Электрические данные Quadro R Quadro R-ST Quadro A-DMX
Номинальное напряжение 230 В AC 230 В AC 230 В AC

Номинальная частота 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц

Функциональный диапазон 195 В – 253 В 195 В – 253 В 195 В – 253 В

Потребление номинального тока 85 мA 85 мA 280 мA @ 1 Гц

Пусковой ток ограничен до < 1 A 

Проблесковые лампы 10 Джоулей 
Quadro R / Quadro R-ST / Quadro A-DMX

Quadro R
• художественное освещение внутри и снаружи зданий, даже при 
  самых жестких условиях
• с эффектом быстрых искр
Quadro R-ST (дополнительно)
• оборудованы промышленным разъемом для простого монтажа
• один соединительный штекер, каждый для входа и выхода, так 
  устройства могут быть соединены в ряд
Quadro A-DMX
• DMX-контроллер для индивидуального управления каждой 
  лампой в системе через систему DMX шин 
• может управляться напрямую стандартным DMX-управляющим 
  устройством 
• герметичный штекер для подачи напряжения и DMX – шины 
  (вход и выход)

Механические данные Quadro R Quadro R-ST Quadro A-DMX
Частота вспышки 22 – 28 вспышек/мин. ≤ 2 Гц

Энергия вспышки 10 Джоулей

Интенсивность света прозрачная линза 124 кд (DIN 5037)

Цвета линзы прозрачный, белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, голубой

Рабочая температура - 25 °C ... + 55 °C - 30 °C ... + 60 °C

Температура хранения - 40 °C ... + 70 °C

Относительная влажность 100%

Система защиты согласно EN 60529 IP 66, IP 67, установка в любом положении

Стойкость к ударам согласно EN 50102 IK 08

Класс защиты II

Рабочий цикл 100%

Срок службы лампочки после 10 000 000 вспышек не меньше 70 % эмиссии света

Материал
линза поликарбонат (PC)

корпус поликарбонат (PC), RAL 7035

Тип соединения винтовое подсоединение кабеля 
2,5 мм2

2 х соединительный штекер 
(вход / выход)

2 х штекера для рабочего 
напряжения

2 х штекера для подсоединения 
шины

Кабельный вход 2 x M20

Монтаж
внешние зажимы 113 x 153 мм – M5 или 127,1 x 127,1 мм – M5

внутренние отверстия 113 x 113 мм

Вес 600 гр

IP 66

Система 
защиты

+ 55 °C

- 25 °C

Рабочая 
температура

IP 67

Система 
защиты

IK 08

Ударопрочный 
корпус

Размеры

Опции / Аксессуары

GOST

Детали заказа
Артикул Quadro R Quadro R-ST Quadro A-DMX
Цвета линзы Номинальное напряжение 230 В AC 230 В AC 230 В AC

klar 291 23 10 1 005 291 24 10 1 000 291 25 10 1 000

Aртикулы для других цветов по запросу

www.pfannenberg.ru Дальнейшую техническую информацию можно найти на нашем сайте www.pfannenberg.ru
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Рабочая температу-
ра (Quadro A-DMX)

Quadro R Quadro R-ST
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Монтажные винты 
например, 4 x M4 x 20
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M20 x 1,5
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242,5 □ 242,5

□ 130,1

25

13
0

13
4

DMX
выход

DMX
вход

вход 
электропитание

выход 
электропитание


