
Комбинированные светозвуковые устройства
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152 Подробную техническую информацию можно найти на нашем сайте www.pfannenberg.ruwww.pfannenberg.ru

Опции / Аксессуары

Размеры								                               Монтажное отверстие

Обзор всех комбинированных устройств

Тип Макс. расстояние 
распространения сигнала  
для окружающего уровня 
шума 65 дБ в метрах (м) 1

Уровень звука 
(тон) /

Светоотдача

Система 
защиты

Размеры 
(ВxШxГ)

мм

Стандарты Стр.

GL
EAC UL

EN 
54-3

VdS
2,5 5 25 75 150 MED EN

54-23

P 22 DBF 80 дБ (A)
при 10 cм

IP 40 Ø 29 x 52 153

SON 4 100 дБ (A)
0,25 Дж

IP 56
86 x 86 x 
AC: 120
DC: 102

154

SON 4L 100 дБ (A)

PY X-MA-05 100 дБ (A)
5 Дж IP 66

IK 08
134,2 x 166 

x 114
156

PY X-MA-10 100 дБ (A)
10 Дж

DSF 5 105 дБ (A)
13 Дж IP 66

IP 67
263,5 x 133,5

x 143
158

DSF 10 110 дБ (A)
13 Дж

PA X 1-05 100 дБ (A)
5 Дж

IP 66
IK 08

172,4 x 109,5
x 80,6

 2

160
 2

 2

PA X 5-05 105 дБ (A)
5 Дж IP 66

IK 08
215 x 163,4

x 132

 2

160

PA X 5-10 105 дБ (A)
10 Дж

 2

PA X 10-10 110 дБ (A)
10 Дж IP 66

IK 08
270 x 214

x 156

 2

162

PA X 10-15 110 дБ (A)
15 Дж

 2

PA X 20-10 120 дБ (A)
10 Дж IP 66

IK 08
270 x 214

x 181

 2

162

PA X 20-15 120 дБ (A)
15 Дж

 2

 имеется
 готовится

2 опции

Электрические данные P 22 DBF
Номинальное напряжение 230 В AC 115 В AC 48 В AC/DC 24 В AC/DC

Номинальное потребление тока макс. 30 мА

Светодиодный мигающий индикатор с 
сиреной для монтажа с заглублением P 22 DBF

Комбинированный светозвуковой индикатор для монтажных отверстий 
диаметром 22,5 мм
•	 гарантированно высокая степень защиты корпуса
•	 превосходная форма, следовательно  

высокий сигнальный эффект во все стороны
•	 экономящая  место комбинация сирены и светодиодного  

индикатора для увеличения сигнального эффекта
•	 �легко монтируемые держатели этикеток в наличии как аксессуары
•	 простое подключение к электросети посредством винтовых зажимов

IP 40

Система 
защиты

+ 50 °C

- 25 °C
Рабочая 
температура

Механические данные P 22 DBF
Режим работы 1 Гц мигающий индикатор с сиреной (пульсирующий тон)

Уровень звука 80 дБ (A) при 10 cм

Источник света светодиодная группа

Срок службы лампочки > 50.000 часов

Цвет линзы красный

Рабочая температура - 25 °C ... + 50 °C

Относительная влажность 90% при + 20 °C

Система защиты согласно EN 60529 IP 40 (к корпусу)

Монтаж монтаж на поверхности: Ø 22,5 мм

Тип соединения винтовые зажимы 1,5 мм2

Вес 90 гр

Заказ оборудования
Артикулы
Цвет линзы Номинальное напряжение 230 В AC 115 В AC 48 В AC/DC 24 В AC/DC

красный 232 72 10 5 000 232 72 15 5 000 232 72 70 5 000 232 72 80 5 000

Держа-
тель 

этикеток

25 x 10 мм

Артикул:
232 92 00 0 000

Держа-
тель 

этикеток

25 x 18 мм

Артикул:
232 91 00 0 000

См. иллюстрации на стр. 85

49

 29

13

22

макс. 7
49

62
22,5

r = 
2 м

макс. дистанция по-
крытия согласно EN 54

1 Расчет расстояния распространения сигнала предполагает уровень шума 
  окружающей среды в 65 дБ (А). В соответствии с применяемыми нормами, 
  рассчитанный уровень сигнала тревоги при уровне окружающего шума 
  65 дБ (А) был задан +10 дБ (А) = 75 дБ (А).

Дополнительную информацию Вы можете найти в интернете: 
www.pfannenberg.ru · www.pfannenberg-spareparts.com
Будьте в курсе событий. Подпишитесь на нашу электронную рассылку:
newsletter.pfannenberg.com

Заметим: 
Использование звуковых оповещателей с уровнем звука ≥ 120 дБ (А)  
может привести к повреждению слуха. Люди не должны находиться  
близко к звуковому оповещателю. Все указанные уровни звука измерены  
на расстоянии 1 м от звукового оповещателя (если не указано иное).
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