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Dane mechaniczne P 450 TSB P 450 TDB P 350 TSB
Rodzaj pracy światło ciągłe światło ciągłe (redundancyjne) światło ciągłe

Żarówki lampa żarowa E27 2 x lampa żarowa E14 lampa żarowa E14

Kolor pokrywy pomarańczowy, czerwony, zielony

Temperatura robocza - 25 °C ... + 50 °C

Wilgotność względna 90% @ + 20 °C

Rodzaj ochrony według EN 60529 IP 65

Materiał poliwęglan (PC), UL 94 VO f1

Rodzaj konstrukcji zamknięcie bagnetowe ze śrubą bezpieczeństwa

Montaż montaż naścienny (kątownik naścienny, jako osprzęt)

Przepust kablowy
przepust kablowy 1 x 5-7; 
przepust kablowy 1 x M20 
(wraz z kształtką łączącą)

przepust kablowy 1 x 5-7 mm dolne;  
przepust kablowy 2 x M20 boczne 

(wraz z kształtką łączącą)

przepust kablowy 1 x 5-7; 
przepust kablowy 1 x M20 
(wraz z kształtką łączącą)

Zaciski przyłączeniowe zaciski śrubowe 1,5 mm2

Masa 395 g 380 g 210 g

Lampy sygnalizacji ruchu SPECTRA 
P 450 TSB / P 450 TDB (Ø 140 mm) / P 350 TSB (Ø 100 mm)

Lampy sygnalizacji świetlnej ruchu
•	 łatwo adaptowalne do usytuowania poziomego i pionowego
•	 �również do zastosowania w systemach bezpieczeństwa,  

dzięki dwóm żarówkom (TDB)
•	stabilny kątownik mocujący do elastycznego  

pozycjonowania i montażu (opcja)
•	 �żywotna, solidnie wykonana i zapewniająca bezpieczeństwo działania, 

dzięki zastosowaniu wysokogatunkowego tworzywa sztucznego
•	 �wysoka skuteczność oddziaływania sygnalizacji dzięki  

pryzmatycznie ukształtowanemu kloszowi pokrywy
•	 �ochrona przed oślepieniem regulowana do warunków miejscowych
•	 �wysoka klasa ochrony IP w każdej pozycji montażowej
•	 �część łącząca dla zestawu lamp sygnalizacji świetlnej, zawarta w dostawie

IP 65

Rodzaj 
ochrony

+ 50 °C

- 25 °C

Temperatura 
robocza

Dane elektryczne P 450 TSB P 450 TDB P 350 TSB
Napięcie znamionowe 12 – 250 V * 12 – 250 V * 12 – 250 V *

Pobór mocy 25 W 2 x 15 W 15 W

* Żarówki brak w programie dostawy

Wymiary

Dane do zamówienia

Opcje / Osprzęt

Kątow-
nik na-
ścienny

do montażu 
pojedynczego
P 450

Numer artykułu:
213 99 00 0 000

Kątow-
nik na-
ścienny

do montażu 
pojedynczego
P 350

Numer artykułu:
213 98 00 0 000

Komplet 
kątownika 
naścien-

nego

do kombinacji 
2/3 układu 
lamp P 450

Numer artykułu:
213 97 00 0 000

Dalsze informacje  
na stronie 107/108

Żarówki

P 450 TSB / P 450 TDB P 350 TSB

Komplet 
kątownika 
naścien-

nego

do kombinacji 
2/3 układu 
lamp P 350

Numer artykułu:
213 96 00 0 000
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przepust kablowy
M20
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Ø 100

przepust kablowy
Ø 5-7 mm

otwory montażowe
2 x Ø 5,4 mm
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Zgodność z normami

Lampy światła ciągłego odpowiadają swymi właściwościami optycznymi normie europejskiej DIN EN 842 pod tytułem “Bezpieczeństwo maszyn – sygnalizacja 
optyczna zagrożeń“. Możliwość opcjonalnego spełnienia wymagań normy DIN EN 981 po tytułem “Bezpieczeństwo maszyn – sygnalizacja optyczno-akustyczna  
zagrożeń i sygnały informacyjne“. 
Czerwony kolor świateł jest sygnałem awaryjnym, a żółty sygnałem ostrzegawczym, co odpowiada wymaganiom normy IEC 73 / DIN EN 60073 / VDE 0199 pod 
tytułem “Kodowanie urządzeń sygnalizacyjnych i elementów obsługi za pomocą kolorów i pozostałych metod“.
Informacje na temat optycznych sygnalizatorów zagrożenia znajdują się w normach:
EN 60825-1	 Bezpieczeństwo przed promieniowaniem pochodzącym od urządzeń laserowych, identyczne IEC 825 i DIN-VDE 0837
DIN EN 54		I nstalacje sygnalizacji pożarowej
DIN 54113-2	Z asady ochrony przed promieniowaniem w zastosowaniach technicznych w urządzeniach rentgenowskich do 500 kV
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przepust kablowy
Ø 5-7 mm

otwory montażowe
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Numery artykułów P 450 TSB P 450 TDB P 350 TSB
Kolor pokrywy Napięcie znamionowe 12 – 250 V * 12 – 250 V * 12 – 250 V *

pomarańczowy 213 54 65 4 000 213 53 62 4 000 213 51 62 4 000

czerwony 213 54 65 5 000 213 53 62 5 000 213 51 62 5 000

zielony 213 54 65 6 000 213 53 62 6 000 213 51 62 6 000

* Żarówkę prosimy zamówić osobno 

GOST


