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Электрические данные PMF 2020 PMF 2015
Номинальное напряжение 230 В AC 110 В AC 24 В DC 12 В DC 230 В AC 110 В AC 24 В DC 12 В DC

Номинальная частота 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц

Рабочий диапазон напряжения 195 – 253 В 90 – 135 В 18 – 30 В 11 – 15 В 195 – 253 В 90 – 135 В 18 – 30 В 11 – 15 В

Номинальное 
потребление тока

4 вспышка 0,08 A 0,14 A 0,75 A 1,1 A 0,07 A 0,14 A 0,6 A 1,1 A

2 вспышка 0,09 A 0,15 A 0,8 A 1,15 A 0,08 A 0,16 A 0,65 A 1,2 A

одиночная вспышка 0,14 A 0,23 A 1 A 1,35 A

Проблесковая лампа кругового свечения 14 Дж
PMF 2020 / PMF 2015

Большая яркость благодаря суммарному импульсу, который даёт 
интегральную энергию вспышки в 14 Джоулей и фокусирование света 
линзой Френеля, низкое электропотребление
•	выбор из трёх видов вспышек (у PMF 2015 два вида вспышек)
•	высокая надёжность, длительный срок службы, 

высококачественные электронные компоненты – не требует 
обслуживания и замены изнашивающихся частей

•	 �различные варианты монтажа – прямой или на кронштейне
•	 �возможность замены с использованием  

распространённых шаблонов крепления
•	 �безопасно и надежно: просто установи и забудь!
•	 �отлично подходит для установки на краны и погрузчики 
•	 �высокая механическая прочность, ударостойкость согласно 

стандартам DIN EN 60069-2-29 (PMF 2020, имеет сертификат GL)
•	 �лампа дополнительно укреплена стальным зажимом

Механические данные PMF 2020 PMF 2015
Режим работы четверная, двойная, одиночная вспышки четверная, двойная вспышки

Энергия вспышки – главная вспышка 7 Дж (12 В: 5 Дж) 7 Дж

Сила света (DIN 5037) 1 200 кд

Цвет линзы прозрачный, оранжевый, красный, зеленый, синий

Тип линзы линза Френеля

Угол рассеивания
вертикально приблизительно 16 °

горизонтально 360 °

Рабочая температура - 40 °C ... + 55 °C

Температура хранения - 40 °C ... + 70 °C

Относительная влажность 90%

Система защиты согласно EN 60529 IP 55 (вертикальная установка)

Рабочий цикл 100%

Срок службы лампы после 8.000.000 вспышек не менее 70% эмиссии света

Материал
линзы поликарбонат (ПК)

корпус монтаж на кронштейне: поликарбонат (ПК) / прямой монтаж: акрилонитрил-бутадиен-стирольный (ABS)

Кабельный вход (монтаж на кронштейне) M20 x 1,5 M20 x 1,5 для кабеля 6,5 - 13,5 мм

Соединительные клеммы одиночный провод 0,5 - 2,5 мм2, провод малого сечения 0,5 - 1,5 мм2, с наконечниками DIN 46228/1

Вес
монтаж на кронштейне AC: 1,1 кг / DC: 1,2 кг

прямой монтаж AC: 0,6 кг / DC: 0,7 кг

 1 с прозрачной линзой

IP 55

Система 
защиты

+ 55 °C

- 40 °C

Рабочая 
температура

Размеры
Монтаж на кронштейне Прямой монтаж

Заказ оборудования

Артикулы PMF 2020
прямой монтаж GL

PMF 2020
монтаж на кронштейне GL

PMF 2015
прямой монтаж

PMF 2015
монтаж на кронштейне

Цвет линзы Номинальное 
напряжение 230 В AC 24 В DC 230 В AC 24  В DC 230 В AC 24 В DC 230 В AC 24 В DC

оранжевый 21009104001 21009804001 21009104011 21009804011 21007104000 21007804000 21007104010 21007804010

красный 21009105001 21009805001 21009105011 21009805011 21007105000 21007805000 21007105010 21007805010

Артикулы для других цветов линз и напряжений по запросу

Опции / Аксессуары

Соответствие стандартам
Световые характеристики проблесковых ламп соответствуют европейскому стандарту DIN EN 842: «Машинная безопасность – световые сигналы 
тревоги». Требования стандарта DIN EN 981: «Машинная безопасность – система звуковой и световой сигнализации и информирующих 
сигналов», соблюдаются. Цвет «красный» для сигнала опасности и «жёлтый» для сигнала предупреждения, согласно требованиям IEC 73 / DIN EN 60073 
/ VDE 0199: «Кодировка устройств оповещения и элементов контроля, использующих цвета и дополнительные средства».
Требования к световым сигнальным устройствам описаны в стандартах:
EN 60825-1	Р адиационная безопасность лазерных устройств, согласно IEC 825 и DIN-VDE 0837
DIN EN 54		 Системы пожарной сигнализации
DIN 54113-2	 Правила радиационной защиты для работы рентгеновского оборудования до 500 кВ

Шаблон выреза 1 (с резьбовой втулкой М5)

Шаблон выреза 2

Частота вспышки
PMF 2020 PMF 2020 / PMF 2015
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Энергия одиночная 
вспышка [Дж]

ГОСТGL

Энергия одиночная 
вспышка [Дж]

Энергия одиночная 
вспышка [Дж]

одиночная вспышка,
240 вспышек в минуту,
продолжительность  
пульсации 0,25 сек.

4 вспышка, 120 вспышек в 
минуту, продолжительность 
пульсации 0,75 сек.

2 вспышка, 120 вспышек в 
минуту, продолжительность 
пульсации 0,25 сек.
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Диапазон  
согласно EN 54

163

Ø 5,5

Два шаблона выреза доступны для того, чтобы смонтировать лампу (прямая 
установка). 8 резьбовых втулок М5 установлены в корпус лампы для того, 
чтобы смонтировать её согласно шаблону выреза 1. Шаблон выреза 2 
позволяет смонтировать лампу при использовании 4-x болтов.

См. стр 104 для дополнительной информации
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