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1. Main view

In main view, the target display shows the value measured by the thermoregulation probe.

F1 F2
A ,
L . _j’ c' -" i @P-lrg
- i R St :
3 0reeeed F4
Following table explains the meaning associated to LEDs.
F1 F2
A @
@ Ho00) D,
" OOO00 el
oo’ a'. i
3 00000600 F4
Icon Description ON
A |Alarm At least one alarm is active
Heating Hot-Gas or Heater is active
Cooling Compressor is active
4 |°c With temperature value displayed
@ |bar With pressure value displayed
CT) Led #1 Pump is active
@ Led #2 Compressor is active
é) Led #3 Fan is active
@ Led #4 Hot-Gas or Heater is active
® |Led#5 OK Level
® |Led#6 n/a
(5) Led #7 n/a
2. Keys
key Description
press and release
UP Increase a value
Go to next label
DOWN Decrease a value
Go to previous label
Exit without saving new settings
esc )
Go back to previous level
Confirm value / exit and save new settings
set Move to next level (open folder, subfolder, parameter,
value)
Open state/set Menu
Prg (press together F2+F4) | Access programming Menu

70040-096_01-D(Controller Manual).docx



English

Pfannenberg

ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY

|

<

3. Parameters

EB/CCE/PC
T | f0 | Saii | PARMETER DESCRPTON LEVEL | um. | mave x| Pl o
m St1 SET-POINT for Fixed Setpoint mode - °C 13...35 18115
'

e U) St1d SET-POINT for Ambient tracking temperature mode - °C -5..45 0
g
E Y rMAJ Major release of application -
% ‘(;5 rMin Minor release of application -
’ )
ﬁ E EMty Diagnostic for service -
o
Q

4 - (see

0 Error All active alarms are showed - -

< table)
I St1 SET-POINT for Fixed Setpoint mode - °C 13...35 18115
g St1d SET-POINT for Ambient tracking temperature mode - °C -5..+5 0
S dF1 Compressor’s relay hysteresis 1 °C 3.6 3
i dF2 HotGas relay hysteresis 1 °C 0..1 0
N w Higher Alarm. Value of temperature (absolute) the passing
‘a; g g StAH of which upwards results in the activation of the alarm 1 °C 30..80 40
" o signal.
N < Lower Alarm. Value of temperature (absolute) which,
+ D. StAL when exceeded downwards, triggers the activation of the 1 °C -20..20 5
s alarm signal.
Q LrD Minimum Temperature range for differential control 1 °C 10...HD 10
3 HrD Maximum Temperature range for differential control 1 °C LrD...35 35
N Mode of Unit with Ambient tracking temperature
~ Y td OFF (0)= FixedSetpoint (unit works with “St1” SetPoint) 1 Fla OFF/ON OFF
n (o] ON (1)= DifferentialSetpoint (unit works with “St1d” o (0r1) (0)
E) SetPoint)
N,
3 u’ A (installation Level) Level 1 access - 0...255 27
{5
| Q
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4. Thermostat Menus
4.1. Programming Menu Folders tree

el SEL fOlder parameters

Status Vars

Menu '"set" g

service use

Active Alarms

COnF

COnF folder
parameters
OPt folder
parameters

PAr

PASS Level 1 access
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4.2, Status / Setpoint menu
(SEt, StAt, AL folders)
Status menu
Fro <lival F2 fro vl F2
A o
FE. J' C, q C @rjrg Fsa 5 Et @Pr.s
Q. J2C S <ot )
3 00006000 F4 2 O000eE0 F4

In main view, press the set key to access
the Status / Setpoint menu.

First folder “SEt” appears (Use the UP and
DOWN keys to scroll the other folders until
you find the label required). folders are
(SEt, StAt, AL)

Fi €linll free F2
= )
Fs 5 t l' Prg

N

3 0000000

Froo vl Wl R

Fs 'E Prg
o
F4

F3 0000060

Press set key again to view parameters of
SEt menu, 15t parameter St1 will be showed

Press set key again to view the value of
selected parameter. To modify this value
Press the "up" and "down" keys. Press the
set key once you have entered the required
value.” Press the esc key to exit this display
and go back to the previous level.

*N.B. pressing the set key will confirm the value entered;
Pressing the esc key will take you back to the previous
level without saving the value entered.
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4.3. Programming menu
(PAr/COnF and PAr/OPt folder)
Programming menu
o divel | free] e il [[| [free J-—.
= . R esc
‘e 358" i |‘m PAr &

N . T T % - e e
3 Ooee0ee0 F4 3 00000 F4

In main view, press Prg to access the
programming menu.

Label PAr appears
Press set key again to view parameters'

folders

<liu el || | free S

-}

Prg

F1

I~
'® COnF

3 00000

Fro el || | free [N

= -
F5 5 t ( ®ws

3 Q000®ee@® F4

1st folder is CONF. Press set again to view
15t parameter of the folder

(Use the UP and DOWN keys to scroll the
other labels until you find the label
required). COnF and OPt subfolders are
available.

1st parameter is St1

(Use the UP and DOWN keys to scroll the
other labels until you find the label
required).

Fro vl || | free IS
S SE! &
Fs E
9.2 e

3 00000600 F4

|| |free]

e vl F2
@ g - S,
3 00O F4

St1 value will be showed

Press set to view St1 value

Installation level “Level 17)

Note: to see parameters of “Level 1” insert the password (see paragraph Entering a password to access to
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The information described below are useful for the user staff. The faults that
require the intervention of a refrigeration engineer must be carried out only by
specialized staff. Follow all electrical legislation when working on the unit based on
valid laws of the countries where the unit is placed.
4.4. Entering a password to access to Installation level “Level 1”
To view parameters visible for the given password, open folder PASS (press esc and set
together [esc+set] from the main display and search the folder “PASS” using the up/down
keys) and set the PASS value (27).

Setting password

F1 dlinell F2 F1 il F2 g1 vl F2
) acoc % < og ; 7 ASS e
h J 3.8 f FHr fh FASS = R
\b @ B 0000
2 0eece@ F4 B 000000 F4
In main view, press Prg to access the Label PAr appears Press the set key to open the PASS folder.
programming menu. Pressing the two keys will open the menu Enter the password (27) from here, press the set
containing the list of folders. Use the "up" and |key and exit. Now open and view parameters to
"down" keys to scroll the list until you find the | change a value (see chapter Parameters).
PASS folder.
4.5. Changing of Setpoint mode (Differential thermostat
option)
Instructions are provided below on how to change from Differential to Fix SetPoint function
of SMP55.

Enter to “level 1” with password (see chapter 4.4)

F1 dli-all F» F1 dlilell F2 El il A F2
r -r °c 1 r 1 r 1 l:i L e
Fs Frg Fs P R Pra Fi4 , Prg
! 358 s | T N ¥ |l
B 000000 4 P 0000000 o P QEEEEE 9
> > >
Press the esc and set keys together to open The PAr parameters menu contains all device | The first folder the controller shows is the
the parameters menu. This will open the PAr parameter folders. Press the set key to view CONF configuration folder. Press one time
menu. all folders. to view “Opt” = press the set key again to

modify individual “Opt” parameters.

Fro ot I E2 po CR Fioodd ' R
@ L S, | e ot @ NCCc @,
Fa L PR | s Lj ] I Fa , l Frg
L " ' [ J | § _ o I * L " u ) | )
F3 DEOERGEED F$ P ojoloiolone H Fi :;-.;- & .;-q @ ::; fl_- é'. F*
>
> >
The “td y” parameter will be shown on the Press the set key to view the value (Off or To disable Differential function and change to
device On) of the parameter Fix Set Point set to “OFF” the value

To return to Differential SetPoint function set
this value to “ON”

WARNING: Turn off and then on again whenever you change the configuration parameters
to prevent malfunctioning on configuration and / or ongoing timings.

Note: To change the setpoint please refer to chapter Status / Setpoint menu
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5. Errors table

Label Description Reset ST S SR
alarm Error
Comp. Fan Pump
Err Global Alarm I* Open I* I* I* I*
Er07 Water Temperature Probe Automatic (after replacing/repairing of Open OFF OFF ) Alarm
Fault the probe)
Er08 External tempel;ature Automatic (after replacing/repairing of Open OFF OFF ) Alarm
probe fault the probe)
Refrigerant Pressure Automatic (after replacing / repairing of }
Er19 Sensor Fault' the sensor) Open OFF OFF Alarm
* depends on the problem
70040-096_01-D(Controller Manual).docx 9
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Error Messages table (only with Error Messages Option installed)

wuely - - 440 440 uadQ (1osuss auyy jo Buuieda. ; Buioe|das Jaye) oljeWwOINY ,JIne Josuag ainssald juelabujay 6143
Buiusepp - - - - uado (aunssaud o Buioeldal Jaye) onewoiny ,WJely ainssaid Mo 0IpAH 8143
mmx%\@ - - - - - (43311 J1e DU} Jo Bulues|o Joye) OLNY Jwiele pabBolD Jayi-ay 9143

wiely 440 - - - uado (4o9xeaig yno1ID) TYNNYIN Jiney Jajesy GlL13
Buiutepp - - - - uadQ (quey ayy Jo |48l Jaye) O1NY ,wueje-aud [9A8| UIN Mue | 143

ey - 440 440 440 usado (Muey auy o [jyal Jaye) O LNV JUBle [9AS] UIN Mue L [ARE
Buiutepp - - - - uadQ (D,01>} sdoup ainjesadway Jaye) 01NV ,wiele ainjessdwa ] xew pinj4 rARE|
Buiusepp - - - - uadQ (D.G<1 @2injelsadwa)l ay} Jo asealoul Jaye) OLNY ,wuele aunjesadwa | uiw pinj4 1143
wuely - - 440 440 uadQ (eqoud ay} jo Buniedas/buioeidal Jaye) 01NV ,Jiney aqoud szsalnuy 0L43

wJepy - 440 440 440 uadQ (yos @zaauyue<y y uee azsaluy 6043

alnjesadwa) ay) JoO asealoul Jaye) O1NY

wJepy - - 440 440 uadQ (agoud ay} jo Buuredas/buioe|das saye) O LNV JJIney aqoud ainjesedwsa) [euss)x] 8043

wuey - - 440 440 uadQ (agoud ay} jo Buuredal/buioe|das saye) 01NV }JIne} 8qoid ainjesadway Jajepn 1043

ulely - 440 440 440 uado (4oxe01g IN2UID) TIVNNYIN JHney dwnd 9043

we ) ) uad (ue4 apisul }0BJUOD UOI}O8}0Id nel ue :

v 340 440 o [BWLBY ) OlEWOINY 10 (1oxealg InduID) TYNNYIA Hne} ued 043

ulely - - 440 440 uado (4938019 IN2UID) TIVNNYIN }ney Jossaidwo) 043

wJepy - - 440 440 uadQ (youmg ainssaid mo) OLNY wJeje ainssaid moT juesabujey €043

wiely - - 440 440 uado (youms aiunssaid YbIH) TYNNVYIN wuee ainssald ybiH juesabujey 2043

wuely - 440 440 440 uado ¢ (18sal 0] G Jo} 089, ssaud) |enuepy ¢ ulele moj4

1013
Bulutepp - - - - uadQ 2 (8oe|das moyy Jeye) OLNY z wlele moj4
19jea | dwng ueq

Joli3 C Luseje jo9say uonduosaqg 1aqe]

J0 adf| sdojg uowwo9 o

" showed only with option installed

2 without OD (outdoor) and SAF (superior antifreeze)

3 with option OD (outdoor) of SAF (superior antifreeze)

“ at first start with ambient temperature below 5°C the alarm will be showed

).docx
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6. Manual Reset of Flow switch alarm Er01

Instructions are provided below on how to restart the unit operation after the

intervention of flow alarm “Er01”.

1 il || [free [

F3 0]0J6101016]6)] F4

»>

. C 1 &

Prg

F1

n

F3

el [[[ | free

Ei‘l
L

@@@}@J@@G‘)

(
|

pump operation will be stopped

In case of flow alarm, “Er01” will be shown on the unit display and

Press “esc” button for 5 seconds to reset
the flow alarm and restart pump operation

70040-096_01-D(Controller Manual).docx
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7. Multi Alarm Function (only when ACP Option is

installed)
Following alarms have a separated contact to on the additional connector X4
Note: when the alarm is active the contact is opened.

Connector o Multiple
X4 Pin Description of Alarm Error Code Alarms?

1 Common Wire - -
| 2 Global Alarm Err3 X
| 3 High Pressure Alarm Er02 X

Motors fault (Compressor; ) ;
- 4 o o Er04; Er05; Er06 X
L e 5 Flow Alarm’ Er01 X
e e 6 Antifreeze Alarm Er09 X
| 7 Temperature Min Alarm’ Er11 X
| 8 Temperature Max Alarm' Er12 X
|~ 9 Min level Alarm’ Er13 X

- Low Pressure Alarm Er03

Water Temperature Probe
] Fault Er07
Ext Temperature Probe

] Fault Er08

- Antifreeze Probe Fault Er10

- Air Filter Clogged Alarm Er16

- Pressure Gauge Alarm Er18

- Pressure Sensor Fault Er19

" present only with option installed
2 all alarms not checked in coloumns will be included in the global alarm

3 showed only without EM (error messages option) otherwise will be shower the corresponding error message

12 70040-096_01-D(Controller Manual).docx
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8. Hot-Gas Regulation (only with installed option)
8.1. Hot-Gas with Fixed Setpoint

The regulator gets the temperature measure from the thermoregulation probe; the setpoint is 18°C|15°C (PC
only) £ 0,5°.

Control action is proportional to the error and it reaches saturation (100%) when the temperature is less than the
setpoint minus the (param. Df1 “Hysteresis”) divided by 2.

The Compressor Setpoint will be WS2 = WS1 - 1°C with Hysteresis 3°C (£1,5°C)

Fan is ON only when compressor is ON

Fixed Setpoint Settings (“td” = 0 or OFF) 2
Parameter Factory Setting [°C] | Range of Setting [°C]
St1 18 | 15(PC only) 13-35
Ws1! / 13-35
Df1 0,1 0,1-1
Hot-Gas A St1(Ws) Chiller 4 St1(ws) |
F Legend: E Legend: .
; St1 = thermostat set point ) \?\E'lS:thﬂln’lostatkﬁet polnt -
g WS = chill ki t point F = chiller warking set pein
ON y .- D Eylseer;vsviosr ing set point 5y __.....] _T Df1 = hyseresis
OFF orerivr A N OFF Y >
{ py | Thuid[C] i py | THd[C)
i l >

8.2. Hot-Gas with Differential Setpoint (Ambient tracking)
The regulator gets the temperature measure from the thermoregulation probe; the setpoint is Ambient
Temperature £ 0,5°C.

If the ambient temperature is out of working setpoint range the working setpoint will assume the maximum value
(if the ambient temperature is greater) or the minimum value (if the ambient temperature is less).

Control action is proportional to the error and it reaches saturation (100%) when the temperature is less than the
setpoint minus the (param. Df1 “Hysteresys”) divided by 2.

The Compressor Setpoint will be WS2 = WS1 - 1°C with Hysteresys 3°C (+1,5°C)

Fan is ON only when compressor is ON

Differential Setpoint Settings with TD option installed (“td” = 1 or ON) 2
Parameter Factory Setting [°C] Range of Setting [°C]
St1d 0 -5-+5
WS11 / 13-35
Df1 0,1 0,1-1
amb.Temp.+St1d-1-1,5) e
Compress. 4 e : \::orkmg : Hot-GAS A (amb. Tem\sér;ir?;d) TN 4,
i set set WS max Stid =0
o Y N ON 'y  Stid =5
— ;.4 = Legend
> T Stid = +5 St1d = thermostat set point
al r; > S(:d =i 2K \év'? : ;::Lerre\:;rkmg set point
OFF - > i WS min Stid=9
Of1 Tfuid [°'C]  OFF - : » >
pft | Thuid[C] : i Tamb. [°C]
—p WS min WS max

" read only parameter

2 to change the mode of setpoint (differential; fixed) please refer to ,Changing of Setpoint mode* chapter

70040-096_01-D(Controller Manual).docx 13
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9. Cooling (without Hot-Gas)
9.1. Cooling with Fixed Setpoint

The regulator gets the temperature measure from the thermoregulation probe; the setpoint is 18°C|15°C (PC
only) +1,5°C.

Control action is proportional to the error and it reaches saturation (100%) when the temperature is greater than
the setpoint plus the (param. Df1 “Hysteresys”) divided by 2.

Fan is ON only when compressor is ON

Fixed Setpoint Settings (“td” = 0 or OFF) 2
Parameter Factory Setting [°C] Range of Setting [°C]
St1 18 ] 15 (PC only) 13- 35
WS1? / 13- 35
Df1 3 3-6
Chiller Si SEH W) Legend:
St1 = thermostat set point
WS = chiller working set point
ON [P Sp—— _T Df'] = hyseresis
OFF V : : >
iy | Thuid[°C]
: %

9.2. Cooling with Differential Setpoint (Ambient tracking)

The regulator gets the temperature measure from the thermoregulation probe; the setpoint is Ambient
Temperature £ 1,5°C.

If the ambient temperature is out of working setpoint range the working setpoint will assume the maximum value
(if the ambient temperature is greater) or the minimum value (if the ambient temperature is less).

Control action is proportional to the error and it reaches saturation (100%) when the temperature is greater than
the setpoint plus the (param. Df1 “Hysteresis”) divided by 2.

Fan is ON only when compressor is ON

Differential Setpoint Settings with TD option installed (“td” = 1 or ON)?
Parameter Factory Setting [°C] Range of Setting [°C]
St1d 0 -5-+5
ws1! / 13- 35
Df1 3 3-6
(amb. Temp. + St1¢) Tfuid [°C] &
Chiller & ' vfc',rking Legend: g Stld =0
set St1d = thermostat set point nax Stid=-25
WS = chiller working set point e
ON A Df1 = hyseresis : Stid=-5
= = Legend:
Lo St1d = +5 St1d = thermostat set point
H Stld=+25 WS = chiller working set point
OFF ’ » WS min Std=o
Tfluid [°C] >
< L Tamb. [°C]
WS min WS max

" read only parameter

2 to change the mode of setpoint (differential; fixed) please refer to ,Changing of Setpoint mode* chapter
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1. Hauptbildschirmseit

e

Auf der Hauptbildschirmseite wird der von der Warmeregulierungssonde erfasste Wert angezeigt.

F1 F2
esc
N .
4
rs JC0 Pry
. g JJ.J ]
N =l set
3 00000600 F4

Aus der nachstehenden Tabelle ist die Bedeutung der einzelnen LEDs zu ersehen.

r. 'C,--qg @'I
. .00 _@J

|)l

B 9200060600 F4
SymbolBeschreibung eingeschaltet (ON)

A |Alarm Mindestens ein Alarm ist aktiviert
Heizen Gas warm oder Erhitzer aktiviert
Kihlen Der Kompressor ist aktiviert
°C Mit Anzeige des Temperaturwertes
bar Mit Anzeige des Druckwertes
Led Nr. 1 Die Pumpe ist aktiviert

Led Nr. 2 Der Kompressor ist aktiviert

Led Nr.

3 Der Lufter ist aktiviert

Led Nr. 4 Gas warm oder Erhitzer aktiviert

Led Nr.

5 Stand OK

Led Nr.

6 nicht anwendbar

Led Nr.

QU@ Y@@ (@O O] O =

7 nicht anwendbar

2. Tasten

Taste

Beschreibung
Driicken und loslassen, um:

Pfeil NACH OBEN

einen Wert zu erhéhen
zur ndchsten Angabe Uberzugehen

Pfeil NACH UNTEN

einen Wert zu vermindern
zur vorhergehenden Angabe zurtckzukehren

die Seite zu verlassen, ohne die neuen Einstellungen zu

ESC speichern
auf die vorhergehende Ebene zuriickzukehren
den Wert zu bestatigen/die Seite zu verlassen und dabei die
neuen Einstellungen zu speichern

SET auf die nachste Ebene zu gelangen (eine Directory,

Subdirectory, einen Parameter, einen Wert 6ffnen)
das Status-/Einstellungs-Menl zu 6ffnen

IPrg (F2+F4 gleichzeitig driicken)

auf das Programmiermenu zuzugreifen
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3. Parameter

EB/CCE/PC
Haupt
p ) Subdiector INTERVALLMIN- | DEFAULT-WERT
Zugrffauf g»rryect PARAMETER BESCHREIBUNG EBENE | ME JAX EBOCE|PC
"u:i St1 SET-POINT (eingesteliter Wert) fiir den Modus Fester Set-Point - °c | 13.35 | 18| 15
'
SET-POINT fir den Modus mit Verfolgen der N
% m St1d Umgebungstemperatur " C | S5 0
f Major Release Anwendungs
N rMAJ -
Y
o |
R q Minor Release der Anwendung
'Y | ,
0 rMin -
o | O
N | Diagnose fiir den Service
S s EMty )
s W
~
é U - (SI(;:I;(;’IT;i)beIIe Es werden alle aktivierten Alarme angezeigt - - -
St1 SET-POINT fiir den Modus Fester Set-Point - °C | 13.35 | 18|15
SET-POINT fir den Modus mit Verfolgen der N
St1d Umgebungstemperatur 3 C 548 0
~ dF1 Eingriffsdifferential Kompressor-Relais 1 °C 3.6 3
3 dF2 Eingriffsdifferential HotGas-Relais 1 °C 0..1 0
3 Higher Alarm. Alarm Hochstwert. Temperaturwert (als absoluter
. "'E StAH Wert), bei dessen Uberschreiten nach oben die Aktivierung der 1 °C 30..80 40
+ . o Alarmmeldung erfolgt.
- © Lower Alarm. Alarm Niedrigstwert. Temperaturwert (als
1Y) < StAL absoluter Wert), bei dessen Uberschreiten nach unten die 1 °C | -20.20 5
8 n. Aktivierung der Alarmmeldung erfolgt.
Mindestwert des Temperaturintervalls fur die o
L LD Differentialkontrolle. 1 C | 10..HD 10
< Hoéchstwert des Temperaturintervalls fur die o
g HrD Differentialkontrolle. 1 C | D35 35
) Betriebsmodus mit Verfolgen der Umgebungstemperatur
3 ~ OFF (0)= Fester Set-Point (die Einheit funktioniert mit dem Set-
3 = td Point “St1”) 1 || o OgF
ON (1)= Differential-Set-Point (die Einheit funktioniert mit dem )
=°’ Set-Point “St1d”)
b
g |9
) 2 ' (Installationsebene) Zugriff auf Ebene 1 - - 0...255 27
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4. Thermostatmenu

41.

Menu '"set" g

PAr

PASS
Legende:
Menu set Einstell-Menu
Menu Prg Programmier-Menu

SEt folder parameters

Parameter Directory SEt

COnF folder parameters

Parameter Directory COnF

OPt folder parameters

Parameter Directory OPt

Active Alarms

Aktivierte Alarme

Level 1 access

Zugriff auf Ebene 1

SEt folder parameters

Status Vars

service use

Active Alarms

COnF

Level 1 access

70040-096_01-D(Controller Manual).docx
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4.2, Status-/Einstell-Menu
(Directories SEt, StAt, AL)
Status-Menu
Fro vl - F2 Fro il F2
F3 Pri Fs 5 E Prg
| Bt st
=N 0101610161016, Fa N 3 O30 F4

Auf der Hauptbildschirmseite die Taste ,Set"
fur den Zugriff auf das Status-/Einstell-Menu
dricken.

Als erstes erscheint die Directory “SEt” (mit
den Pfeilen NACH OBEN und NACH UNTEN
die anderen Directories anfahren, bis die
gewlnschte Angabe gefunden ist). Die
Directories sind (SEt, StAt, AL)

F1 F2
S St &
F5 ' [

a |

3 Q000000 F4

Fro <l F2

Fs 'E € Prg
o
EENolelelolelolo, Fa

Erneut die Taste ,Set” zur Anzeige der
Parameter von Menu SEt driicken; als erstes
erscheint der Parameter St1

Erneut die Taste ,Set" zur Anzeige des
Wertes des gewahlten Parameters drlcken.
Um diesen Wert zu andern, die Pfeile ,nach
oben“ bzw. ,nach unten“ dricken. Nach
Eingabe des geforderten Wertes* die Taste
,Set“ einmal dricken. Zum Verlassen dieser
Seite und Ruckkehr zur vorhergehenden

Ebene ,Esc” drucken.

*Zur Beachtung: Durch Driicken der Taste ,Set” wird der
eingegebene Wert bestatigt; durch Dricken der Taste ,Esc”
erfolgt die Ruckkehr auf die vorhergehende Ebene ohne

Speicherung des eingegebenen Wertes.

20
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4.3. Programmier-Menu
(Directory PAr/COnF und PAr/OPt)
Programmier-Menu
o il __free IS vl | [ free [
r m °C o r @ L
- 3 5 8 s 'G ,L"' r Pre
L . L
w - - o % - - L @.
3 Ooeeeed F4 =N 0]16]16]1016]1C10)] F4

Fur den Zugriff auf das Programmier-Menu
auf der Hauptbildschirmseite Prg driicken.

Es erscheint die Angabe PAr.
Erneut die Taste ,Set" zur Anzeige der
Parameter-Directories drucken.

Fo il | [free]

=

F —n

? LU”F
e

3 000000

F2

e,

Prg

Fro Al [ [frec P
o
FS 5 t ' ®F&;g
.. | @ I
3 0000 F4

Die erste Directory ist COnF. Erneut die
Taste ,Set” zur Anzeige des 1. Parameters
der Directory drucken.

(Mit den Pfeilen NACH OBEN und NACH
UNTEN die anderen Angaben bis zur
gewunschten anfahren). Zur Verfugung
stehen die Unter-Directories COnF und OPt.

Der erste Parameter ist St1

(Mit den Pfeilen NACH OBEN und NACH
UNTEN die anderen Angaben bis zur
gewunschten anfahren).

| |free]

Fro <l F2
T
F5 B
S | _

F2 0@ F4

|| [free]

P elinsell F2
__ g - esch
Fs Prg
EEN ololelolelole. F4

Taste ,Set” zur Anzeige des Wertes St1
drucken.

Wert St1 wird angezeigt.

Zur Beachtung: Zur Anzeige der Parameter von ,Ebene 1 das Passwort eingeben (siehe Abschnitt Eingabe

eines Passwortes fir den Zugriff auf die Installationsebene ,Ebene 1)

70040-096_01-D(Controller Manual).docx
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Es folgen niitzliche Informationen fiir das Personal des Benutzers. Die Stérungen, die den Eingriff
eines Kihltechnikers erfordern, kénnen nur von Fachpersonal behoben werden. Bei Eingriffen an
der Einheit sind alle Vorschriften in Sachen elektrische Anlagen und Gesetze des Landes zu

befolgen, in dem die Einheit installiert ist.

4.4,

Installationsebene ,,Ebene 1“
Zur Anzeige der fur das angegebene Passwort sichtbaren Parameter die Directory PASS
offnen (auf der Hauptbildschirmseite gleichzeitig ,Esc* und ,Set“ [esc+set] driicken und mit
den Pfeilen nach oben/nach unten die Directory ,PASS* anfahren) und den PASS-Wert (27)

Eingabe eines Passwortes fiir den Zugriff auf die

einstellen.
Das Passwort einstellen
F1 dlin-ll F2 F1 linall 2 g <inel F2
r °C 7 F; -, 1 r'; ‘:, J '- V‘f&
S 358~ = PAr o PASS . og
g EENolele]ololole) F4
F3 QRREEEE F4 F3 [01016]1016]016] Fa

Fir den Zugriff auf das Programmier-Men( auf der|

Hauptbildschirmseite Prg dricken.

Es erscheint die Angabe PAr.

Durch Drucken der beiden Tasten erscheint das|
MenU mit der Liste der Directories. Mit den
Pfeilen ,nach oben“ bzw. ,nach unten” die

Directory PASS anfahren.

Taste ,Set* zum Offnen der Directory PASS
driicken.
Hier das Passwort (27) eingeben, Taste ,Set”

driicken und die Seite verlassen. Jetzt die
Parameter 6ffnen und anzeigen, um
einen Wert zu andern (siehe das Kapitel
Parameter).

4.5.

Differentialthermostat)

Es folgen die Anweisungen, um von der Differential-Funktion auf den Modus Fester Set-Point der

Vorrichtung SMP55 iiberzug

ehen.

Anderung des Set-Point-Modus (Option

Zugriff auf ,Ebene 1" mit dem Passwort (siehe Ka

pitel 4.4)

T F»
s 5‘ C’ 8 © s
ElNololelolelole! F$
>

<liell

PR~

LEeaeeo

Fi F2

1
Prg
J

F*

F3

>

F2

Zum Zugriff auf das Menu der Parameter
gleichzeitig die Tasten ,Esc” und ,Set" driicken.
Jetzt 6ffnet sich das MenU PAr.

Das Parameter-Menu PAr enthalt alle
Directories mit den Parametern der
Vorrichtung. Taste ,Set” zur Anzeige aller
Directories driicken.

Die erste Directory, die erscheint, ist die
Konfigurations-Directory COnF. Einmal zur
Anzeige von ,Opt* driicken = erneut Taste
,Set driicken, um die einzelnen Parameter
,Opt* zu andern.

Fi F2
GEd Y o
AV SELA

cldl

™
l_l' I

@ EEEEED

F1 F2

[

F3

F2

Auf der Vorrichtung erscheint der Parameter ,td
v

Taste ,Set” zur Anzeige des Wertes (Off oder
On) des Parameters driicken.

Um die Differential-Funktion zu sperren und auf
den Modus eingestellter fester Set-Point
Uberzugehen, den Wert auf ,OFF*“ setzen.

Fur die Riickkehr zum Modus Differential-Set-
Point diesen Wert auf ,ON“ setzen.

ACHTUNG! Nach jeder Anderung der Konfigurationsparameter die Vorrichtung aus- und dann
wieder einschalten, um Stérungen bei der laufenden Konfiguration und/oder Zeiteinstellungen zu

verhindern.

Zur Beachtung: Zur Anderung des Set-Points die Anweisungen in Kapitel Status-/Einstellungs-Menii

befolgen.

22

70040-096_01-D(Controller Manual).docx




Deutsch

Pfannenberg

ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY

d

<

P

5. Fehlertabelle

allaem Stillstande Art des
Meldung Beschreibung Reset gem.
Alarm Kompre .. Fehlers
Liifter | Pumpe
ssor
Err Globaler Alarm I* offen A I* /* *
Stérung an der Automatisch (nach Ersetzen/Reparatur _
Er07 Wassertemperatursonde der Sonde) offen OFF OFF Alarm
Stérung an der Automatisch (nach Ersetzen/Reparatur _
Er08 AuBentemperatursonde 1 der Sonde) offen OFF OFF Alarm
Er19 Storgng am Sensor des Automatisch (nach Ersetzen/Reparatur offen OFF OFF _ Alarm
KuhImitteldrucks 1 des Sensors
* hangt vom Problem an
70040-096_01-D(Controller Manual).docx 23
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Tabelle Fehlermeldungen (nur bei eingebauter Option Fehlermeldungen)

wiely - - 440 440 usjjo siosuag sep Jnjeleday/usz}esi] Yoeu) Yosnewoiny b SOnUpISRILUIUMA 6143
: sop Josuag we Buniglg
Bunuiepp - - - - uayo (s¥oniq sep us||IsiaylapaIp yoeu) yosiewoiny LYonIpjal] JayosiinelpAy wiejy 8143
Bunuiepp
EERT - - - - - (sseypynT sep Bunbiuisy yoeu) HOSILYWOLNY LydojsiaA Jsyuyn wiely 9113
wuely 440 - - - usjjo (18)eyOSINEISIBIY) ANVYH Y3d Jjuswiefezis Buniglg G113
Bunusep - - - - usjjo (sue sep us|inyny yoeu) HOSILYINOLNY Ljue] puejsisepully wie|y-10A\ 143
wiely - 440 440 440 usjjo (sue sep us|inyny yoeu) HOSILYINOLNY L3uUe] puejsisspully wiely [ARE
Bunuie - - - - uajo (3, 0p>1 19)6issn|4 Jnjeladwe)syogH wle 1
M 4 Jmeiedwe ] 1ep USYUSSQY 4oew) HosLLvwoLny | eBIssId m HSUOQH wuely | L3
Bunuie - - - - uajo (0, 19y61ssn|4 Jnjesadwajsapully wle 1
M o1 g1 imeseduis ) sep usuow3 yoeu) HosiLywoLny | OISR EISCHISSREIN EERV | 113
(epuos
wue - - uajo 8pu0sZINyos)sol Jap ue Bunig 1
v 440 440 4 Jop Injeledey/usz}esI3 YoRU) HOSILYIWOLNY L8puoszinyosisol Jap IS 013
ey - 440 | 440 | 440 usyo (Bunyisurazinuosisoid<y b | ULIB[EZINYDSISOI 6013
Jnjesedwa | Jep Bunyoyig yoeu) HOSILYINOLNY
} } (epuos Lapuosiniesadwajuagny
ey 440 440 uayo J9p Jnjeleday/uaziasig yoeu) HOSILVYWOLNY J9p ue Buniglg 8043
we ) ) ualLo (epuosg apuosinjeladwapassep) |
v 440 440 4 Jap Injeseday/usziesig yoeu) HOSILVYINOLNY Jap ue Buniglg 013
wiely - 440 440 440 usyo (19)eYDsine|siaIY) ANVH ¥3d Jadwnd Bunigig 9043
) ) (PeuoxZINyYOS-oWIBY | “|puleq JeynT
wiev 440 440 USHO 1 w) yosnewoine Japo (1eyeyosnelsialy) ANVH Y3d soym Buniois s03
wiely - - 440 440 usyo (483BYOSINESIEIY) ANVH ¥3d Jossaidwoy) buniois 0.3
wiely - - 440 440 usjjo (491BYOSYONIPIBPBIN) HOSILYINOLNY YonJpispalujeRiwyny wiey €043
wiely - - 440 440 usyo (4e3BYOSHONIPYOOH) ANVH Y3d YONnIpYooy[BRILIYNY Wiely 2013
wiey - 440 | 440 | 440 usyo . ¢ (,ouowonip €'} uuelesbunwons
,0S3“ Uspunyas G ,1Soy“ wnz) pueH Jad
1
Z (sessni4 ) 1013
- - - - uayjo Z‘L wiejesbunwons
Bunusepy SOp UB||9ISIBYIBPBIN Yoeu) HOSILYIWOLNY
unjyou Joss
10AZI9H adwndg 19yn1 | audwoy
si9|ya4 wuey
sap Uy SpuEIsInS ‘wabje josay Bungqiaiyosag agebuy

" erscheint nur bei eingebauter Option

2 ohne Option OD (extern) und SAF (hdherer Frostschutz)

3 mit Option OD (extern) oder SAF (hoherer Frostschutz)

4 wenn die Umgebungstemperatur beim ersten Einschalten unter 5 °C liegt, wird ein Alarm angezeigt
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6. Manuelles Reset von Alarm Er01 des Flusswachters

Es folgen die Anweisungen zum erneuten Anlaufen der Einheit nach Aktivierung des Strdmungsalarms ,Er01“.

fp divell mes

Q E-01 %
F5 ,- Prg
glt'Y! &

3 00006060 F4

>

e il
@ E
F5
' I
BB 00006GO F4

Bei Vorliegen eines Stromungsalarms erscheint die Meldung
,Er01“ auf dem Display der Einheit und die Pumpe stellt ihren
Betrieb ein.

Taste ,Esc” 5 Sekunden lang zum Reset des Stromungsalarms
driicken und die Pumpe wieder starten.

70040-096_01-D(Controller Manual).docx
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7. Funktion Multi-Alarm (nur bei eingebauter Option ACP)

Fir die nachstehenden Alarme besteht ein separater Kontakt am zusatzlichen Verbinder X4.

Zur Beachtung: Wenn der Alarm aktiviert ist, ist der Kontakt offen.

Verbinder . Multi-
X4 Pin Beschreibung des Alarms Fehler-Code Alarme?

1 gemeinsames Kabel - -
| 2 Globaler Alarm Errd X
| 3 Alarm Hochdruck Er02 X

Stoérung an Motoren ) )
— — 4 (Kompressor, Lifter, Pumpe) Er04’ Er05’ Er06 X
| 5 Strémungsalarm1 Er01 X
| 6 Frostschutzalarm Er09 X
| 7 Alarm Mindesttemperatur1 Er11 X
| 8 Alarm Héchsttemperatur1 Er12 X
|~ 9 Alarm Mindeststand1 Er13 X

- Alarm Tiefdruck Er03

Storung
) Wassertemperatursonde Er07
Storung

) AuBentemperatursonde Er08

- Stérung Frostschutzsonde Er10

- Alarm Luftfilter verstopft Er16

- Alarm Manometer Er18

- Stoérung Drucksensor Er19

" nur bei eingebauter Option vorhanden

2 Alle in den Spalten nicht gekennzeichneten Alarme gehéren zum globalen Alarm
3 erscheint nur, wenn die Fehlermelde-Option (EM) nicht eingebaut ist, sonst erscheint die entsprechende Fehlermeldung

26
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8. Einstellung warmes Gas (nur bei eingebauter Option)

8.1.

ist 18 °C £ 0,5 °C.

Warmes Gas mit festem Set-Point
Die Warmeregulierungssonde erfasst den Temperaturwert und meldet ihn der Einstellvorrichtung; der Set-Point

Die Kontrolle ist proportional zum Fehler; die Sattigung (100%) ist erreicht, wenn die Temperatur unter dem Set-
Point liegt, abzlglich des Parameters Dfl ,Hysterese®, geteilt durch 2.

Der Set-Point des Kompressors wird WS2 = WS1 — 1 °C mit der Hysterese 3 °C (£1,5 °C) sein

Der Lifter ist nur dann eingeschaltet (ON), wenn der Kompressor in Betrieb ist (ON).

Einstellungen fester Set-Point (“td” = 0 oder OFF) ?
Parameter werkseitige Einstellung [°C] Einstellungsintervall [°C]
St1 18 | 15(PC only) 13-35
Ws1! / 13-35
Df1 0,1 0,1-1
. St1(Ws)
Chiller & Lagend: | Hot-Gas 4 Siﬂ (Ws) o
: \?\}:lsﬂhlﬂlmostatk_set polnt int St1 = thermostat set point
el : = chiller working set poin WS = chil king set point
on — g Do on —— B o st el
OFF v » (@] =1 <IN - v >
o | Tfuid [C] ! b Tfluid [°C]
Hot-Gas warmes Gas
Tfluid FlUssigkeitstemperatur
Legend Legende

Thermostat set point

Set-Point des Thermostaten

Chiller working set point

Set-Point Riickkiihler-Betrieb

hysteresis

Hysterese

70040-096_01-D(Controller Manual).docx
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8.2 Warmes Gas mit Differential-Set-Point (Verfolgen der

Umgebungstemperatur)
Die Warmeregulierungssonde erfasst den Temperaturwert und meldet ihn der Einstellvorrichtung; der Set-Point
ist Umgebungstemperatur £ 0,5 °C.

Wenn die Umgebungstemperatur nicht innerhalb des Set-Point-Betriebsintervalls liegt, nimmt der Betriebs-Set-
Point den Hochstwert (wenn die Umgebungstemperatur héher ist) bzw. den Mindestwert (wenn die
Umgebungstemperatur niedriger ist) an.

Die Kontrolle ist proportional zum Fehler; die Sattigung (100%) ist erreicht, wenn die Temperatur unter dem Set-
Point liegt, abzlglich des Parameters Dfl ,Hysterese®, geteilt durch 2.

Der Set-Point des Kompressors wird WS2 = WS1 — 1 °C mit der Hysterese 3 °C (£1,5 °C) sein

Der Lifter ist nur dann eingeschaltet (ON), wenn der Kompressor in Betrieb ist (ON).

Einstellungen des Differential-Set-Points, wenn die Option TD vorliegt (“td” = 1
oder ON)?
Parameter werkseitige Einstellung [°C] Einstellungsintervall [°C]
St1d 0 -5-+5
WS1! / 13- 35
Df1 0,1 0,1-1
Compress. 4 (amb.Tem:;r:::”*ﬁ) Hot-GAS A (amb. Tem\sé:;df;d) Tfiuid [°C] 4
set set WS max Stid =0
Stid=-25
N 4 ON 'y . Stid=5
= =, | sLegend
T > St1d = +5 WS = chlle working aetpoi
OFF > H WS min s:t?d: :is gﬁ:h;‘;;m': e
Oft Tfiuid [°C]  OFF - > >
< > Df1 Tfluid [°C] i : Tamb. [°C]
< » WS min WS max
Chiller Rickkihler
Amb. Temp. Umgebungstemperatur
Working set Betriebs-Set-Point
Tamb. Umgebungstemperatur
Legend Legende
Thermostat set point Set-Point des Thermostaten
Chiller working set point Set-Point Ruckkuhler-Betrieb
hysteresis Hysterese

" ausschlieRlich Anzeige-Parameter

2 Zur Anderung des Set-Point-Modus (Differential oder fest) siehe das entsprechende Kapitel “Anderung des Set-Point-Modus”

28
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9. Kuhlen (ohne warmes Gas)
9.1. Kihlen mit festem Set-Point

Die Warmeregulierungssonde erfasst den Temperaturwert und meldet ihn der Einstellvorrichtung; der Set-Point

ist 18 °C £ 1,5 °C.

Die Kontrolle ist proportional zum Fehler; die Sattigung (100%) ist erreicht, wenn die Temperatur Uber dem Set-

Point liegt, zuztglich des Parameters Dfl ,Hysterese®, geteilt durch 2.

Der Lifter ist nur dann eingeschaltet (ON), wenn der Kompressor in Betrieb ist (ON).

Einstellungen fester Set-Point (“td” = 0 oder OFF) 2
Parameter werkseitige Einstellung [°C] | Einstellungsintervall [°C]
St1 18115 13- 35
Wws1! / 13- 35
Df1 3 3-6
. St1(WS)
Chiller & Legend:
H St1 = thermostat set point
WS = chiller working set point
ON [N S # Df‘] = hySereSiS
OFF V 5 : >
iy | Thuid[°C]
: >

70040-096_01-D(Controller Manual).docx
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9.2 Kiihlen mit Differential-Set-Point (Verfolgen der

Umgebungstemperatur)
Die Warmeregulierungssonde erfasst den Temperaturwert und meldet ihn der Einstellvorrichtung; der Set-Point
ist Umgebungstemperatur £ 1,5 °C.

Wenn die Umgebungstemperatur nicht innerhalb des Set-Point-Betriebsintervalls liegt, nimmt der Betriebs-Set-
Point den Hochstwert (wenn die Umgebungstemperatur héher ist) bzw. den Mindestwert (wenn die
Umgebungstemperatur niedriger ist) an.

Die Kontrolle ist proportional zum Fehler; die Sattigung (100%) ist erreicht, wenn die Temperatur Uber dem Set-
Point liegt, zuztglich des Parameters Dfl ,Hysterese®, geteilt durch 2.

Der Lufter ist nur dann eingeschaltet (ON), wenn der Kompressor in Betrieb ist (ON).

Einstellungen des Differential-Set-Points, wenn die Option TD vorliegt (“td” = 1
oder ON)?
Parameter werkseitige Einstellung [°C] Einstellungsintervall [°C]
St1d 0 -5-+5
WS1! / 13- 35
Df1 3 3-6
(amb. Temp. + St1d ) e
Chiller 4 ' \A?érking Legend: Ws St1d =0
set St1d = thermostat set point e Stid=-25
WS = chiller working set point e e,
ON 7 ¥ Df1 = hyseresis [ Stid=-5
= = Legend:
—>ie—> St1d = +5 St1d = thermostat set point
t Stid=+25 WS = chiller working set point
OFF 3 WS min St1d=0
Tfluid [°C >
o » ke Tamb. [°C]

WS min WS max

" ausschlieBlich Anzeige-Parameter

2 zur Anderung des Set-Point-Modus (Differential oder fest) siehe das entsprechende Kapitel “Anderung des Set-Point-Modus”
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SMPS5

Istruzioni d’uso
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1. Schermata principale

Nella schermata principale, il display mostra il valore rilevato dalla sonda di termoregolazione.

F1 F2
25
~~
8 359 &
- N i R St :
F3 00000 F4
Nella tabella seguente & riportato il significato di ciascun LED.
) F2
r . ' 1 07.07 7 ?f @'I
. 0.0 q ¢ @Z’“
oJelelololola) F4
Simbo | Descrizione Acceso (ON)
lo
A |Allarme Almeno un allarme ¢ attivo
Riscaldamento |Gas caldo o riscaldatore attivo
Raffreddamento | [l compressore & attivo
i |°c Con valore di temperatura visualizzato
@ bar Con valore di pressione visualizzato
6) Led n° 1 La pompa € attiva
@ Ledn° 2 Il compressore € attivo
é Led n° 3 Il ventilatore & attivo
@ Led n° 4 Gas caldo o riscaldatore attivo
@ |Ledn°s Livello OK
; Led n° 6 n/a
@ |Ledn°7 n/a
2. Tasti
Tasto Descrizione
Premere e rilasciare per
. Aumentare un valore
Freccia SU .
Passare alla voce successiva
Freccia GIU Ridurre un valore

Ritornare alla voce precedente

Uscire senza salvare le nuove impostazioni

esc ; .
Ritornare al livello precedente
Confermare il valore/uscire salvando le nuove impostazioni
set Passare al livello successivo (aprire cartella, sottocartella,

parametro, valore)
Aprire il menu di stato/impostazione

Prg (premere
contemporaneamente F2+F4)

Accedere al menu di programmazione
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3. Parametri

EB/CCE/PC
VALORE DI

Per Cartela INTERVALLOMIN -

et | prcil Sofocartela | PARAMETRO DESCRIZIONE LIVELLO | UM. WA gg@gé‘rpc
n m St1 SET-POINT (valore impostato) per la modalita set-point fisso - °C 13...35 18] 15
A
m n
:” U) St1d SET-POINT per la modalita con inseguimento della temperatura ambiente - °C -5...45 0
& Major release di applicazione
% Y~ rMAJ -
(]
E g ) Minor release di applicazione
Q U) rMin .
-~
; g Diagnostica per il servizio
S UE.I EMty }
4]
E < . - (vedere Vengono visualizzati tutti gli allarmi attivi ] i

~ tabella errori)
St1 SET-POINT per la modalita set-point fisso - °C 13..35 | 18|15

:\ St1d SET-POINT per la modalita con inseguimento della temperatura ambiente - °C 5..45 0
:d.; dF1 Differenziale di intervento del relé Compressore 1 °C 3.6 3
] dF2 Differenziale di intervento del relé HotGas 1 °C 0..1 0
n w Higher Alarm. Allarme di massima. Valore di temperatura (inteso in valore
+ - 5 StAH assoluto) il cui superamento verso I'alto determinera I'attivazione della 1 °C 30..80 40
R O segnalazione d’allarme.
% < Lower Alarm. Allarme di minima. Valore di temperatura (inteso in valore
0 D. StAL assoluto) il cui superamento verso il basso determinera I'attivazione della 1 °C -20..20 5
N segnalazione d’allarme.
- LrD Valore minimo dell'intervallo di temperatura per controllo differenziale 1 °C | 10..HD 10
R HrD Valore massimo dell'intervallo di temperatura per il controllo differenziale 1 °C LrD...35 35
E’ —~ Modalita di funzionamento con inseguimento della temperatura ambiente OFF/ON OFF
Q % td OFF (0)= Set-point fisso (I'unita funziona con il set-point “St1”) 1 Flag o)
N ON (1)= Set-point differenziale (I'unita funziona con il set-point “St1d”) )
)
s 2 0 (Livello di installazione) Accesso di livello 1 - - 0...255 27
o
n. m
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4. Menu termostato
4.1. Struttura delle cartelle del menu di programmazione

Menu "set" g

SEt el SEL fOlder parameters

Status Vars

service use

Active Alarms

COnF folder
parameters

PAr

OPt folder
parameters

Level 1 access

PASS
Legenda:
Menu set Menu di impostazione
Menu Prg Menu di programmazione

SEt folder parameters

Parametri cartella SEt

COnF folder parameters

Parametri cartella COnF

OPt folder parameters

Parametri cartella OPt

Active Alarms

Allarmi attivi

Level 1 access

Accesso di livello 1

70040-096_01-D(Controller Manual).docx 35



Italiano

)

Pfannenberg

ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY

4.2.

(Cartelle SEt, StAt, AL)

Menu di stato/impostazione

Menu di stato

F1 il F2
r - = °C @ 1
F5 -' C , Prg
L o .0 |
3 00006000 F4

Froo il F2
S SEE o
5 8

3 000000

F4

Nella schermata principale, premere il tasto
“set” per accedere al menu di
stato/impostazione.

La cartella “SEt” appare per prima
(utilizzare le frecce SU e GIU per scorrere
le altre cartelle fino a trovare la voce
desiderata. Le cartelle sono (SEt, StAt, AL)

F2

osc)
Prg

o SE

3 Q000000 F4

Fro <l F2

o:c]
Prg
>

s ! E <

lolelelolelolo;

F3

Premere nuovamente il tasto “set” per
visualizzare i parametri del menu SEt; verra
visualizzato per primo il parametro St1

Premere nuovamente il tasto “set” per
visualizzare il valore del parametro
selezionato. Per modificare questo valore
premere le frecce “su” e “giu”. Premere |l
tasto “set” una volta immesso il valore
richiesto.” Premere il tasto “esc” per uscire
da questa schermata e ritornare al livello
precedente.

* . « " .

N.B. premendo il tasto “set” si conferma il valore
immesso; premendo il tasto “esc” si ritorna al livello
precedente senza salvare il valore immesso.

36
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43.

(cartella PAr/CONnF e PAr/OPt)

Menu di programmazione

Menu di programmazione

F1 dliLll

-1~ %
L ) - .

F3

- o W

COREEEE

»

|| |free

<livll

F1 F2
AR - esc
D PAF g
L I

- - v v w
3 000060GQ® F4

Nella schermata principale, premere Prg
per accedere al menu di programmazione.

Appare la voce PAr
Premere nuovamente il tasto “set” per
visualizzare le cartelle dei parametri

il || | free .

-}

Prg

F1

9 rn
e LU”F
R 00060

el || | free]

F1 F2
: 5 o @;
5 g
EENololololololo) Fa

La 12 cartella € COnF. Premere nuovamente
“set” per visualizzare il 1° parametro della
cartella

(Utilizzare le frecce SU e GIU per scorrere
le altre voci fino a trovare quella richiesta).
Sono disponibili le sottocartelle COnF e
OPt.

Il 1° parametro & St1 i
(Utilizzare le frecce SU e GIU per scorrere
le altre voci fino a trovare quella richiesta).

F1o sl || frec QY
T
Fs E
= { _

3 0000600 F4

|| [free]

Fi Alinll F2
@ IB " @;g
Fs _

3 0000 F4

Premere “set” per visualizzare il valore St1

Sul display verra visualizzato il valore St1

Nota bene: per visualizzare i parametri di “Livello 1” inserire la password (vedere paragrafo Inserimento di una

password per accedere al livello di installazione “Livello 1”)
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Di seguito sono riportate informazioni utili per il personale dell’utente. | guasti per i quali é
necessario I'intervento di un tecnico frigorista possono essere gestiti solo da personale
specializzato. Durante gli interventi sull’unita attenersi a tutte le norme in materia di
impianti elettrici e alla legislazione vigente nel Paese nel quale I'unita é installata.

44,

installazione “Livello 1”
Per visualizzare i parametri visibili per la password indicata, aprire la cartella PASS (premere
contemporaneamente “esc” e “set” [esc+set] sulla schermata principale e cercare la cartella
“‘PASS” utilizzando le frecce su/giu) e impostare il valore PASS (27).

Inserimento di una password per accedere al livello di

Impostare la password

F1 dlin-ll F2

S 358° @

F3 Q0Re0GCEE® F‘V*

g elivel F2
; o0 )
i ,- JDJ I iy
&=
N olejelojelole] Fa

g vl F2

s 'CIEIE 5 § ”s
B 0000000 >

Nella schermata principale, premere Prg per
accedere al menu di programmazione.

Appare la voce PAr

Premendo i due tasti si aprira il menu
contenente la lista delle cartelle. Con le frecce
“su” e “giu” scorrere la lista fino a trovare la
cartella PASS.

Premere il tasto “set” per aprire la cartella PASS.
Da qui inserire la password (27), premere il tasto
“set” e uscire. A questo punto aprire e
visualizzare i parametri per cambiare un valore
(vedere capitolo Parametri).

1.1
differenziale)

Modifica della modalita di set-point (opzione termostato

Di seguito si riportano le istruzioni per il passaggio dalla funzione differenziale a quella di
set-point fisso del dispositivo SMP55.

Accedere al “livello 1” con la password (vedere capitolo 4.4)

F1 dliu-ell F»
} SCcOoc =Y
i 358 '

B2 0e6eeO

P

>

Fr diwel F2

r g il
Fs Prg
L ll i~ |
R 0000 F:*

>

F2

Premere contemporaneamente i tasti “esc” e
“set” per aprire il menu dei parametri. In questo
modo il menu Par verra aperto.

I menu dei parametri PAr contiene tutte le
cartelle dei parametri del dispositivo.
Premere il tasto “set” per visualizzare tutte le
cartelle.

La prima cartella che il regolatore mostra & la
cartella di configurazione COnF. Premere una
volta per visualizzare “Opt” = premere
nuovamente il tasto “set” per modificare i
singoli parametri “Opt”.

pro e I R

F1 il : F2
r 1 s
il i o

Sul dispositivo verra visualizzato il parametro
“td y"

Premere il tasto “set” per visualizzare il valore
(Off o On) del parametro

Per disabilitare la funzione differenziale e
passare al set-point fisso impostare il valore su
“OFF”

Per ritornare alla funzione di set-point
differenziale impostare questo valore su "ON"

AVVERTENZA: Ogniqualvolta si modificano i parametri di configurazione, spegnere e poi
riaccendere il dispositivo per evitare malfunzionamenti sulla configurazione e/o

temporizzazioni in corso.

Nota bene: Per modificare il set-point si prega di consultare il capitolo Menu di

stato/impostazione

38
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5. Tabella errori

Arresti . .
Mes_sag Descrizione Reset Al - el
gio comune Compr | Ventil | Pomp errore
essore atore a
Err Allarme globale * Aperto A I* * r*
Guasto alla sonda di Automatico (dopo la )
Er07 temperatura dell'acqua sostituzione/riparazione della sonda) Aperto OFF OFF Allarme
Guasto alla sonda di Automatico (dopo la )
Er08 temperatura esterna’ sostituzione/riparazione della sonda) Aperto OFF OFF Allarme
Er19 Gua_sto al sensore della 1 _ _Autor_natlco_ (dopo la Aperto OFF OFF ) Allarme
pressione del refrigerante sostituzione/riparazione del sensore)
* dipende dal problema
70040-096_01-D(Controller Manual).docx 39
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" compare solo con I'opzione installata

2 senza opzione OD (esterno) e SAF (antigelo superiore)

3 con opzione OD (esterno) o SAF (antigelo superiore)

4 al primo avvio, se la temperatura ambiente & inferiore a 5 °C, verra visualizzato I'allarme
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6. Reset manuale dell’allarme Er01 del flussostato

Di seguito si riportano le istruzioni per il riavvio dell’'unita dopo I'attivazione dell’allarme flusso “Er01”.

1 il meEs .,
._. C 1 &

F5 F'rg
I | o'

3 000G F4

>

g divel [[] [free I
@ c_mo 5.,:!
@Lruil g

3 0000600 F4

In caso di allarme flusso, la scritta “Er01” comparira sul display
dell’'unita e la pompa smettera di funzionare

Premere il pulsante “esc” per 5 secondi per resettare I'allarme
flusso e riavviare la pompa

70040-096_01-D(Controller Manual).docx
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Funzione multi-allarme (solo con opzione ACP installata)

| seguenti allarmi hanno un contatto separato sul connettore supplementare a X4
Nota bene: Quando l'allarme ¢& attivo, il contatto € aperto.

Connett?r Descrizione dell’allarme Codice errore A"af"'.'z
e a X4 Pin multipli
1 Cavo comune - -
|~ 2 Allarme globale Errd X
|~ 3 Allarme alta pressione Er02 X
Guasto motori (compressore, ) ;
— — 4 ventilatore, pompa) Er04; Er05; Er06 X
|~ 5 Allarme flusso’ Er01 X
| 6 Allarme antigelo Er09 X
| 7 Allarme temp. min." Er11 X
| 8 Allarme temp. max.’ Er12 X
| 9 Allarme livello min. ! Er13 X
- Allarme bassa pressione Er03
Guasto sonda di temperatura
- acqua Er07
Guasto sonda di temperatura
) esterna Er08
- Guasto sonda antigelo Er10
Allarme intasamento filtro
) dell'aria Er16
- Allarme manometro Er18
- Guasto sensore pressione Er19

1 presente solo se I'opzione & installata

2Tutti gli allarmi non selezionati nelle colonne verranno inclusi nell’allarme globale

3 compare solo in assenza dell'opzione messaggi di errore (EM), diversamente apparira il messaggio di errore corrispondente

42
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8. Regolazione gas caldo (solo se I'opzione é installata)

8.1. Gas caldo con set-point fisso
La sonda di termoregolazione rileva il valore della temperatura e lo trasmette al regolatore; il set-point & 18

°C|15°C (PC only) £ 0,5 °C

L’azione di controllo & proporzionale all’errore; si raggiunge la saturazione (100%) quando la temperatura &
inferiore al set-point meno il parametro Df1 “isteresi” diviso per 2.

Il set-point del compressore sara WS2 = WS1 — 1 °C con isteresi 3 °C (1,5 °C)

Il ventilatore & acceso (ON) solo quando il compressore € in funzione (ON)

Impostazioni set-point fisso (“td” = 0 o OFF) ?
Parametro Impostazione di fabbrica [°C] Intervallo impostazione [°C]
St1 18 | 15(PC only) 13-35
ws1! / 13-35
Df1 0,1 0,1-1
Hot-Gas 4 SEH (W8) Legend: Chiller 4 SEH ws) Legend: ]
i St1 = thermostat set point \?\}:ls=thﬂln'|ostatk_set polnt int
H = R : f : = chiller working set poin
e o 3 T il S e oy i ek
OFF seeecviastane v » OFF v >
of1 Tfluid [°C] o | TAuid[°C]
Hot-Gas Gas caldo
Tfluid T. liquido
Legend Legenda
Thermostat set point Set-point termostato
Chiller working set point Set-point di funzionamento chiller
hysteresis Isteresi

70040-096_01-D(Controller Manual).docx

43



o

Itali N7
aTane Pfannenberg [ W
8.2 Gas caldo con set-point differenziale (inseguimento della

temperatura ambiente)
La sonda di termoregolazione rileva il valore della temperatura e lo trasmette al regolatore; il set-point &

Temperatura Ambiente £ 0,5 °C.

Se la temperatura ambiente non & compresa nell’intervallo di set-point di funzionamento, il set-point di
funzionamento assumera il valore massimo (se la temperatura ambiente & maggiore) o il valore minimo (se la

temperatura ambiente & inferiore).

L’azione di controllo & proporzionale all’errore; si raggiunge la saturazione (100%) quando la temperatura &

inferiore al set-point meno il parametro Df1 “isteresi” diviso per 2.

Il set-point del compressore sara WS2 = WS1 — 1 °C con isteresi 3 °C (21,5 °C)

Il ventilatore & acceso (ON) solo quando il compressore € in funzione (ON)

Impostazioni set-point differenziale se I'opzione TD é installata (“td” = 1 o ON) ?
Parametro Impostazione di fabbrica [°C] Intervallo impostazione [°C]
St1d 0 -5-+5
Wws1! / 13-35
Df1 0,1 0,1-1
Compress. 4 (amb.Tem\:;i::-LtS) Hot-GAS A (amb. Te:?‘lv;:é;(ir?gt‘]d) Tfluid [°C] 4
set i set WS max Stid =0
ON 2 ON - i Stid=-5
= =, | Legend
P =8 =, Stid =+ St1d = thermostat set point
r? > Sttl1dd= +25S \é\/’? : ;::frre‘.::mng set point
OFF § . > : WS min Stid =0
oft i Tfuid[°’C] OFF » >
«— D Tfluid [°C] ; : Tamb. [°C]
WS min WS max
Chiller Chiller
Amb. Temp. Temp. amb.
Working set Set-point di funzionamento
Tamb. T. ambiente
Legend Legenda

Thermostat set point

Set-point del termostato

Chiller working set point

Set-point di funzionamento chiller

hysteresis

Isteresi

1 parametro di sola lettura

2 per cambiare la modalita di set-point (differenziale o fisso) si rimanda al capitolo “Modifica della modalita di set-point”

44
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9. Raffreddamento (senza gas caldo)

9.1. Raffreddamento con set-point fisso
La sonda di termoregolazione rileva il valore della temperatura e lo trasmette al regolatore; il set-point & 18
°C|15°C (PC only) £ 1,5 °C.

L’azione di controllo & proporzionale all’errore; si raggiunge la saturazione (100%) quando la temperatura &
superiore al set-point piu il parametro Df1 “isteresi” diviso per 2.

Il ventilatore & acceso (ON) solo quando il compressore € in funzione (ON)

Impostazioni set-point fisso (“td” = 0 o OFF) ?

Parametro Impostazione di fabbrica [°C] Intervallo impostazione [°C]
St1 18 | 15(PC only) 13- 35
WS1! / 13- 35
Df1 3 3-6
] St1(WS)
Chiller & Legend:
H St1 = thermostat set point
WS = chiller working set point
ON [P Sp—— —T Df'] = hyseresis
OFF V : : »
iy | Thuid[°C]
: %
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9.2 Raffreddamento con set-point differenziale (inseguimento della

temperatura ambiente)

La sonda di termoregolazione rileva il valore della temperatura e lo trasmette al regolatore; il set-point &

Temperatura Ambiente £+ 1,5 °C.

Se la temperatura ambiente non & compresa nell’intervallo di set-point di funzionamento, il set-point di

funzionamento assumera il valore massimo (se la temperatura ambiente & maggiore) o il valore minimo (se la
temperatura ambiente & inferiore).

L’azione di controllo & proporzionale all’errore; si raggiunge la saturazione (100%) quando la temperatura &
superiore al set-point piu il parametro Df1 “isteresi” diviso per 2.

Il ventilatore & acceso (ON) solo quando il compressore € in funzione (ON)

Impostazioni set-point differenziale se I'opzione TD é installata (“td” = 1 o ON) ?
Parametro Impostazione di fabbrica [°C] Intervallo impostazione [°C]
St1d 0 -5-45
ws1! / 13- 35
Df1 3 3-6
(amb. Temp. + St1d ) Ll
Chiller & "t working Legend: e St1d =0
set St1d = thermostat set point e Stid=-25
WS = chiller working set point e o
ON y § Df1 = hyseresis i Stld=-5
= = Legend:
>t Stid = +5 St1d = thermostat set point
St1d=+25 WS = chiller working set point
OFF > WS min StigE0
Tfluid [°C] >
< L ’ Tamb. [°C]
WS min WS max

" parametro di sola lettura

2 per cambiare la modalita di set-point (differenziale o fisso) si rimanda al capitolo “Modifica della modalita di set-point”

46
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1. Pantalla de inicio

En la pantalla de inicio se visualiza el valor medido por la sonda de termorregulacion.

F1 F2
2
~ .
r . { @1
F5 3 c -' Prg
g 333 ]
N =l set
ololololololo F4

En la siguiente tabla se describe el significado de cada LED.

r. lll-lf-lqz @1
0.0:1 o @J

zl

Pd

3 00000600 F4
Sl'rlnbo Descripcion Encendido (ON)
o
A |Alarma Hay al menos una alarma activa
Calentamiento | Gas caliente o calentador activo
Refrigeracion El compresor esta activo
i |°c Con valor de temperatura visualizado
@ bar Con valor de presion visualizado
6) Led n®1 La bomba esta activa
@ Ledn° 2 El compresor esta activo
é Led n® 3 El ventilador esta activo
(:) Ledn® 4 Gas caliente o calentador activo
é) Ledn® 5 Nivel correcto
(;) Ledn®6 n/a
@ |Ledn°7 n/a
2. Botones
Botén Descripcion
Pulsar y soltar para
Flecha SUBIR Aumentar un valor

Pasar al elemento siguiente

Reducir un valor

Flecha BAJAR .
Volver al elemento anterior

Salir sin memorizar las configuraciones nuevas

esc . .
Volver al nivel anterior

Confirmar el valor/salir memorizando las configuraciones nuevas
set Pasar al nivel siguiente (abrir carpeta, subcarpeta, parametro, valor)
Abrir el menu de estado/configuracion

Prg (pulsar Entrar al menu de programacion
simultaneamente F2+F4)
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3. Parametros

EB|CCEIPC
. VALORPOR
Paa | Canee | s | paRANETRO DESCRPCION NVEL | um | TERALOMN-  pereery
o | princpal. MAX EB-OCE|PC
Ao St1 SET-POINT (valor configurado) para el modo set-point fijo - °C 13..35 | 18|15
m [
n SET-POINT para el modo de seguimiento de la temperatura N }
% m St1d ambiente - C 5..45 0
‘U: Major liberacion de aplicacion
": \ rMAJ -
‘Q
‘6‘ S . Versién menor de la aplicacion
Q m rMin -
—
o Diagnostico para el servicio
Y
T | Y
g s EMty -
Q Lu
q : - (véase tabla Se visualizan todas las alarmas activas _ ) i
™~ de errores)
St1 SET-POINT para el modo set-point fijo - °C 13...35 18|15
SET-POINT para el modo de seguimiento de la temperatura o }
St1d ambiente B c 518 0
dF1 Diferencial de activacion del relé Compresor 1 °C 3.6 3
o dF2 Diferencial de activacion del relé HotGas 1 °C 0..1 0
i Higher Alarm. Alarma de temperatura maxima. Valor de
8 u:‘ StAH temperatura (entendido en valor absoluto) cuya superacion 1 °C 30..80 40
N o hacia arriba supone la activacion de la sefial de alarma.
+ 1 S O Lower Alarm. Alarma de temperatura minima. Valor de
N q StAL temperatura (entendido en valor absoluto) cuya superacion 1 °C -20..20 5
0 l hacia abajo supone la activacién de la sefial de alarma.
0 Valor minimo del intervalo de temperatura para el control o
‘q’ LD diferencial 1 c 10..HD 10
NS Valor maximo del intervalo de temperatura para el control o
. HrD diferencial 1 c LD...35 35
hbi Modo de funcionamiento con seguimiento de la temperatura
N ambiente
Q Y td OFF (0)= Set-point fijo (la unidad funciona con el set-point 1 Fla | oFFloN | OFF
s [e) “St17) ] (011) (0)
N OFF (1)= Set-point diferencial (la unidad funciona con el set-
P point “St1d”)
bl
R
2 ' (Nivel de instalacién) Acceso de nivel 1 - - 0...255 27
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4. Menu termostato

41.

Menu '"set" g

PAr

PASS
Leyenda:
Menu set Menu de configuracion
Menu Prg Menu de programacion

SEt folder parameters

Parametros carpeta SEt

COnF folder parameters

Parametros carpeta COnF

OPt folder parameters

Parametros carpeta OPt

Active Alarms

Alarmas activas

Level 1 access

Acceso de nivel 1

SEt folder parameters

Status Vars

service use
Active Alarms
COnF —

Level 1 access

70040-096_01-D(Controller Manual).docx

Estructura de las carpetas del menu de programacion

COnF folder
parameters
OPt folder
parameters



Espanol

d

g N

Pfannenber

ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY

P

4.2.

(Carpetas SEt, StAt, AL)

Menu de estado/configuracion

Menu de estado

F1 il F2

M e’ = °C @ 1

F5 -' C , Prg

L o .0 %
3 000060 F4

Froo il F2

A escl
‘™ SEE =

3 000000 F4

Pulse en la pantalla de inicio el botén “set”
para entrar al menu de

Primero se abrira la carpeta “SEt” (utilice
las flechas SUBIR y BAJAR para

_ Lo =]
F5 5 l Prg

e
F3 QOe@eee F4

estado/configuracion. desplazarse por las demas carpetas hasta
encontrar el elemento deseado. Las
carpetas son SEt, StAt, AL)
F1 €l ' F2 1 vl L F2

| a ' °C
, ! E

F3 00000@@

osc)
Prg
»

Pulse de nuevo el botén “set” para
visualizar los parametros del menu SEt;
primero se visualizara el parametro St1

Pulse de nuevo el botdn “set” para
visualizar el valor del parametro
seleccionado. Para modificar este valor,
pulse las flechas “subir” y “bajar”. Pulse el
botdon “set” tras haber introducido el valor
requerido.” Pulse el botén “esc” para salir
de esta pantalla y volver al nivel anterior.

*NOTA: al pulsar el boton “set” se confirma el valor
introducido; al pulsar el boton “esc” se vuelve al nivel
anterior sin memorizar el valor introducido.
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4.3. Menu de programacién

(carpetas PAr/COnF y PAr/OPt)

Menu de programacion

e elivel e <livel [[ | | free .
Fs 3 5 Pri F5 , ' ’-' Prg
L : 'S - nr f
g <Y % > o
B3 OeeeeE F4 F3 OO F4
Pulse en la pantalla de inicio Prg para Se visualizara PAr
entrar al menu de programacion. Pulse de nuevo el boton “set” para

visualizar las carpetas de los parametros

Fi dliL-2ll |Im F2 F1 il ||EIE F2

® rh- O - Y

F3 DEEAEE®E F3 olalolololole; F4
La 12 carpeta es COnF. Pulse de nuevo El 1° parametro es St1
“set” para visualizar el 1° parametro de la (utilice las flechas SUBIR y BAJAR para
carpeta desplazarse por los demas elementos hasta
(utilice las flechas SUBIR y BAJAR para encontrar el elemento requerido).

desplazarse por los demas elementos hasta
encontrar el elemento requerido). Estan
disponibles las subcarpetas COnF y OPt.

F1o €l | | free Y F1 o eliull || |free IS
2
] [ 1 ] ( °C @ '
; E i K g
(- R 9 o
ElNololeolololole) F4 ElNoleleololelolo F4
Pulse “set” para visualizar el valor St1 En la pantalla se visualizara el valor St1

Nota: para visualizar los parametros de “Nivel 1” introduzca la contrasefia (véase el apartado Introduccién de
una contrasefa para entrar al nivel de instalacion “Nivel 1”)
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A continuacion se proporcionan informaciones utiles para el personal del usuario. Las
averias que requieren el servicio de un técnico frigorista solo pueden ser reparadas por
personal capacitado. Cuando se trabaja en la unidad hay que respetar todas las normas en
materia de instalaciones eléctricas y las leyes vigentes en el pais en el que esta instalada

la unidad.

4.4,

instalacién “Nivel 1”
Para visualizar los parametros visibles para la contrasefia indicada, abra la carpeta PASS
(pulse simultaneamente “esc” y “set” [esc+set] en la pantalla de inicio y busque la carpeta
“‘PASS” utilizando las flechas subir/bajar) y configure el valor PASS (27).

Introduccién de una contrasena para entrar al nivel de

Configuracion de la contrasena

F1 dlin-ll F2

S 3587 &

B O0060GCeE

F1 <linl F2

o oo h
l'-lqlf '

3 0eEEEO Fa

g <inel F2

s UF‘”.- q s
==
B 0000000 >

Pulse en la pantalla de inicio Prg para entrar al
menu de programacion.

Se visualizara PAr.

Al pulsar los dos botones se abrira el menu
que contiene la lista de las carpetas. Con las
flechas “subir” y “bajar” desplace la lista hasta
encontrar la carpeta PASS.

Pulse el boton “set” para abrir la carpeta PASS.
Introduzca la contrasefa (27), pulse el botén
“set” y salga. Entonces, abra y visualice los
parametros para cambiar un valor (véase el
apartado Parametros).

4.5.

Modificacion del modo de set-point (opcion terméstato
diferencial)

A continuacién se describen las instrucciones para pasar de la funcion diferencial a la de set-point

fijo del dispositivo SMP55.

Entre al “nivel 1” con la contrasefa (véase el apartado 4.4)

F1 dlinell Fa
r °c i
F5 _i ,_ 8 Pr
i J . ii
2 0ROGEQ F4

>

F1 el F2

r 1
Fs Frg
L ll ; ; - 1
B 0REEEED F:é

>

pro F2
1 ':' [ 1
3 Lj , L ) . "_:r.
»

Pulse simultaneamente los botones “esc” y
“set” para abrir el menu de los parametros. Asi
se abrira el menu PAr.

El menu de los parametros PAr contiene
todas las carpetas de los parametros del
dispositivo. Pulse el botdn “set” para
visualizar todas las carpetas.

La primera carpeta que muestra el regulador
es la carpeta de configuracién COnF. Pulse
una vez para visualizar “Opt” = pulse de
nuevo el botén “set” para modificar cada uno
de los parametros “Opt”.

F1

s
otd

F1 o | | F2

E1 el | E2

1 ,-'F,,: 2,

En el dispositivo se visualizara el parametro “td

y

Pulse el botén “set” para visualizar el valor
(Off u On) del parametro

Para inhabilitar la funcién diferencial y pasar al
set-point fijo, configure el valor en “OFF”.

Para volver a la funcién de set-point diferencial,
configure este valor en "ON".

ADVERTENCIA: cada vez que modifique los parametros de configuracion, apague y vuelva
a encender el dispositivo para evitar un mal funcionamiento causado por la configuracién
y/o por las temporizaciones en ejecucion.

Nota: para modificar el set-point, consulte el apartado Menu de estado/configuracion

54
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5. Tabla de errores

lziial Descripcion Reajuste Ll Paradas el
o P ) comun Compr | Ventil | Bomb | error
esor ador a
Err Alarma global * Abierta A I* * /*
Averia sonda de Automatico (tras la .
Er07 temperatura agua sustitucion/reparacion de la sonda) Abierta OFF OFF ) Alarma
Averia sonda de Automatico (tras la .
Er08 temperatura exterior’ sustitucién/reparacion de la sonda) Abierta OFF OFF ) Alarma
Averia sensor de presién Automatico (tras la . )
Er19 del refrigerante 1 sustitucién/reparacién del sensor) Abierta OFF OFF Alarma
* depende del problema
70040-096_01-D(Controller Manual).docx 55
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Tabla de los mensajes de error (solo con la Opcion Mensajes de Error instalada)

(4osuss |op

| @juesabuyal

BLLElY . . 440 440 EHelqy uoloeledal/ugionysSns e| sel}) ooljewoiny |1op ugisald ap JOSUSS BlBAY 6113
BIOUSHBAPY - - - - eyalqy | (uoisaid e| ap a)snleal [ sel}) oonewoINy Leolnesply uoisaid efeq ewlely 8143
|ensia ) ) ) ) ) (ene ap Lalie |
BIOUSHBAPY oy [op ezaidwi| e| sesy) ODILYINOLNY ap OJj|y OJuBIWEOSER BULIEY 9143
ewlely 440 - - - | ewWeqy (ounauio ap soydnuaiul) TYNNVIA |Jopejus|es eliony GLi3
BIOUSA| - - - - eual (onsodep Loysodep 1
IOUSHSAPY Helav [op ousjjas |8 ses) ODILYINOLNY owilujw [9AIU ewieleald i3
euwlely - 440 440 440 eusiqy Aou_w.oamv FO«_wOQQU owlujw |9AIU ewlely c143
‘ [op ousyjal |9 ses}) ODILYIWOLNY o o :
} ) } } (D, O¥>} BINjERIDAWS) Jopinbj|
BloUsLRARY ELeIqY B| 9p UQIONUIWSIP B| SeJ}) O2lLYWO1NY ewixew einjesadwsa) ewlely cH3
_ ) ) ) (D, G<1 BINjEISdWS} Lopinbj|
BloUSLRARY ELeIqY e| p Ojuswne |3 Sel}) O2lLYWO1NY ewiujw einjeladwa) ewle)y b3
ewlely - - 440 440 eyaiqy (epuos e| ap uoioeiedasugionsns | O[3IYl}ue BpUOS BlIBAY oL43
: €| seu}) OOILYINOLNY o ’
ewlely : 440 440 440 | epeiay (oRIyue UgIDEINBLUOOS) BINFeIOWSY ¥ LojeIynUE BuLely 60.3
i €| 8p ojuswne |9 ses}) ODILYIWOLNY o
- - ] 140 140 epoIgy (epuos e| ap ugioeledaljuoionyisns LJoua)xa einjesadwa) 0.3
: el sed)) OOILYWOLNY 8p BpUOS €| 8p BlLBAY
euwely - - 440 140 | eweiqy (epuos e| ap ugeledaljugioniysns enbe [ep einjeiadwa} e
: el sed)) OOILYWOLNY 8p BpUOS €| 8p BlBAY
ew.ely - 440 440 440 | epelqy (oynouo ap Joydnusiul) TIYNNYIN lequioq oAy 903
(1openuan [ap oJjusp eoIWIY)
euwuely - - 440 440 eyaiqy uoI1999j01d 8p 0}oBJUOD) O2ljEeWOINE JOpE|IJUBA BlIBAY G043
0 (oynouio 8p Joydnusiul) TYNNYIN
ewlely - - 440 440 eyaiqy (oynouio ap Joydnuidiul) TVANYIA 10sa1dwod ellany Y043
ewJely - - 440 440 | ewslqy (uoisaud eleq Joydnuisiul) ODILYINOLNY | ®luessbues ugisaud efeq ewdely €043
ewlely - - 440 440 eyaIqy (uoisaud eye Joydnuisiu]) TYNNVYIN ajuesabuyal ugisald eje ewle)y 2043
ewely - 440 440 440 | ‘ewenqy € (eisnfea, e.ed ¢’} olnyy ap ewuely
: sopunBas g ajuelnp ,0s9, Jes|nd) [enuepy : 1015
BIOUBLIOADY - - - - | ewenqy | g (ofny jop ejsnfea o ses) OOILYWOLNY Z'\ olnyy ep ewiely
A0Up
ejude) equog Jopejiuap | Josaidwod
Jo.Ld sepeieq unwod
ap odi) ewuey a)snfeay uoladuuasag alesuapy

" se visualiza solo con la opcion instalada

2 sin opcion OD (exterior) y SAF (antihielo superior)

3 con opcion OD (exterior) o SAF (antihielo superior)

4 en la primera puesta en marcha, si la temperatura ambiente fuera inferior a 5 °C, se visualizara la alarma
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6. Reajuste manual de la alarma Er01 del interruptor de flujo
A continuacién se describen las instrucciones para reencender la unidad tras la activacion de la

alarma de flujo “Er01”.

e divel meEE .,
C_rm &

Prg

3 0000 F4

>

b vl [[] [free

Prg

@ LMu il &

B 000G F4

En caso de alarma de flujo, en la pantalla de la unidad aparecera
escrito “Er01” y la bomba dejara de funcionar

Pulse el botén “esc” durante 5 segundos para reajustar la
alarma de flujo y reencender la bomba

70040-096_01-D(Controller Manual).docx
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7. Funcién alarma multiple (solo con la opciéon ACP instalada)
Las siguientes alarmas tienen un contacto separado en el conector adicional X4
Nota: cuando la alarma esta activa, el contacto esta abierto.

Conector Descripcion de la alarma Cédigo error Alarmas
X4 Pin multiples?
1 Cable comun - -
| 2 Alarma global Errd
| 3 Alarma alta presion Er02
Averia motores
| 4 (compresor, ventilador, Er04; Er05; Er06 X
bomba)
| 5 Alarma flujo1 Er01 X
| 6 Alarma antihielo Er09 X
| 7 Alarma temp. min.1 Er11 X
| 8 Alarma temp. max.1 Er12 X
|~ 9 Alarma nivel min.1 Er13 X
- Alarma baja presion Er03
Averia sonda de
) temperatura agua Er07
Averia sonda de
) temperatura exterior Er08
- Averia sonda antihielo Er10
Alarma atascamiento filtro
i de aire Er16
- Alarma mandmetro Er18
- Averia sensor presion Er19

" presente solo si la opcion esta instalada

2Todas las alarmas marcadas en las columnas seran incluidas en la alarma global

3 se visualiza solo si no esta presente la opcién mensajes de error (EM), en caso contrario, aparecera el mensaje de error correspondiente

58
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8. Regulacién del gas caliente (solo si la opcién esta

instalada)

8.1. Gas caliente con set-point fijo
La sonda de termorregulacion mide el valor de la temperatura y lo transmite al regulador; el set-point es

18 °C| 15°C (PC only) + 0,5 °C.
La accion de control es proporcional al error; la saturacion (100%) se logra cuando la temperatura es inferior al
set-point menos el parametro Df1 “histéresis” dividido por 2.

El set-point del compresor sera WS2 = WS1 — 1 °C con histéresis 3 °C (1,5 °C)

El ventilador esta encendido (ON) solo cuando el compresor esta funcionando (ON)

Configuraciones del set-point fijo (“td” = 0 u OFF) 2
Parametro Configuracion de fabrica [°C] Intervalo configuracion [°C]
St1 18|15(PC only) 13-35
ws1! / 13- 35
Df1 0,1 0,1-1
Hot-Gas 4 Siﬁ (Ws) Y Chiller & S;” (W) Legend: |
| St1 = thermostat set point $¢1S=thl$:'lmostatk_set polnt int
WS = chill ki : : = chiller working set poin
ON y Doy ﬁyls:rrevsvic;r ing set point o oeeeeedenenee _T Df1 = hyseresis
OFF werved e A 4 > OFF y | >
[ oppy | TAid[C] {oppp  Tud[C]
N | l 0 < _"
Hot-Gas Gas caliente
Tfluid Temp. liquido
Legend Leyenda
Thermostat set point Set-point termdstato
Chiller working set point Set-point de funcionamiento refrigerador
hysteresis histéresis
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8.2 Gas caliente con set-point diferencial (seguimiento de la

temperatura ambiente)
La sonda de termorregulacion mide el valor de la temperatura y lo transmite al regulador; el set-point es
Temperatura Ambiente £ 0,5 °C.

Si la temperatura ambiente no estuviera comprendida en el intervalo de set-point de funcionamiento, el set-
point de funcionamiento adquirira el valor maximo (si la temperatura ambiente fuera superior) o el valor minimo
(si la temperatura ambiente fuera inferior).

La accién de control es proporcional al error; la saturacién (100%) se logra cuando la temperatura es inferior al
set-point menos el parametro Df1 “histéresis” dividido por 2.

El set-point del compresor sera WS2 = WS1 — 1 °C con histéresis 3 °C (x1,5 °C)

El ventilador esta encendido (ON) solo cuando el compresor esta funcionando (ON)

Configuraciones del set-point diferencial si la opcién TD estd instalada (“td” = 1 u ON) 2

Parametro Configuracién de fabrica [°C] Intervalo configuracion [°C]
St1d 0 -5-+5
ws1! / 13-35
Df1 0,1 0,1-1

(amb.Temp.+St1d-1-1,5)

Goitpisss. A i HotGAS 4 (amb. Tepﬁveé;ir?gnd) Tfluid [°C] 4
ot i set WS max i st1d =0
Stid=-25
. 7y ON — stig=5
- - Legend
P4t % Stid=+5 St1d = thermostat set point
Lo NN o Stid=425 WS = chiller working set point
' i H Df1 = hyseresis
OFF . ! > { WS min Stid =0
i pp | Thud[C] OFF - » >
i > - Tfluid [°C] ; Tamb. [*C]
» WS min WS max
Chiller Refrigerador
Amb. Temp. Temp. amb.
Working set Set-point de funcionamiento
Tamb. Temp. ambiente
Legend Leyenda
Thermostat set point Set-point del termdstato
Chiller working set point Set-point de funcionamiento refrigerador
hysteresis Histéresis

" parametro de solo lectura

2 para cambiar el modo de set-point (diferencial o fijo) consulte el apartado “Modificacién del modo de set-point”
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9. Refrigeracion (sin gas caliente)

9.1. Refrigeracion con set-point fijo
La sonda de termorregulacién mide el valor de la temperatura y lo transmite al regulador; el set-point es

18 °C| 15°C (PC only) £ 1,5 °C.

La accién de control es proporcional al error; la saturacién (100%) se logra cuando la temperatura es superior
al set-point mas el parametro Df1 “histéresis” dividido por 2.

El ventilador esta encendido (ON) solo cuando el compresor esta funcionando (ON)

Configuraciones del set-point fijo (“td” = 0 u OFF) 2
Parametro Configuracién de fabrica [°C] Intervalo configuracion [°C]
St1 18]15 (PC only) 13- 35
Wws1! / 13- 35
Df1 3 3-6
. St1(Ws)
Chiller & Legend:
H St1 = thermostat set point
WS = chiller working set point
ON [N S _T Df'] = hyseresis
OFF V 5 : >
{ o p § Tfuid[C)
: %
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9.2. Refrigeracion con set-point diferencial (seguimiento de la

temperatura ambiente)
La sonda de termorregulacion mide el valor de la temperatura y lo transmite al regulador; el set-point es
Temperatura Ambiente £+ 1,5 °C.
Si la temperatura ambiente no estuviera comprendida en el intervalo de set-point de funcionamiento, el set-
point de funcionamiento adquirira el valor maximo (si la temperatura ambiente fuera superior) o el valor minimo
(si la temperatura ambiente fuera inferior).

La accién de control es proporcional al error; la saturacién (100%) se logra cuando la temperatura es superior
al set-point mas el parametro Df1 “histéresis” dividido por 2.

El ventilador esta encendido (ON) solo cuando el compresor esta funcionando (ON)

Configuraciones del set-point diferencial si la opcién TD estd instalada (“td” = 1 u ON) 2

Parametro Configuracion de fabrica [°C] Intervalo configuracion [°C]
St1d 0 -5-+45
WS1' / 13- 35
Df1 3 3-6
Tfiuid [°C] 4
. (amb. Temp. + St1d )
Chiller & working Legend: WS max Stld =0
set St1d = thermostat set point Stid= 25
WS = chiller working set point e o
ON 2 Df1 = hyseresis i Stid=-5
= = Legend:
>t Stid = +5 St1d = thermostat set point
H St1d=+25 WS = chiller working set point
OFF ’ » WS min Stid=0
Tfluid [°C] >
< b Tamb. [°C]

WS min WS max

" parametro de solo lectura

2 para cambiar el modo de set-point (diferencial o fijo) consulte el apartado “Modificacion del modo de set-point”
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1. Ecran principal

Dans I'écran principal, I'afficheur

La signification de chaque LED est indiquée dans le tableau suivant.

montre la valeur relevée par la sonde de thermorégulation.

F1 F2
esc}
S
4
s JC0 Prg
. g I R | 1
N =l set
B 0000000 F4

r. 'C,--qg @'I
. .00 _@J

|)l

3 00000600 F4
Symbole Description Allumé (ON)

A Alarme Au moins une alarme est activee
Chauffage Gaz chaud ou réchauffeur activé
Refroidissement | Le compresseur est activé

') °C Avec la valeur de température affichée

@ bar Avec la valeur de pression affichée

6) Led n° 1 La pompe est activée

C;) Ledn° 2 Le compresseur est activé

é) Ledn® 3 Le ventilateur est activé

(:) Ledn® 4 Gaz chaud ou réchauffeur activé

® |Ledn°s Niveau OK

; Ledn° 6 Non disponible

(’E) Ledn°7 Non disponible

2. Touches
Touche Description

Appuyer et relacher pour

Fléche EN HAUT

Augmenter une valeur ; Passer a I'élément suivant

Fléche EN BAS

Réduire une valeur ; Retourner a I'élément précédent

Quitter sans sauvegarder les nouvelles configurations

esc ; .
Retourner au niveau précédent
Confirmer la valeur/quitter en sauvegardant les nouvelles configurations ;

set Passera au niveau suivant (ouvrir le dossier, sous-dossier, parameétre et valeur) ;

Ouvrir le menu d’état/configuration

Prg (appuyer en méme temps sur
F2+F4)

Accéder au menu de programmation
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3. Parametres

EB/CCE/PC
VALEURPAR
Pour | Dossr S5 | oo DESCRPTION NIVEA | INERMLEMN- | pery o
accéder | principal dossier i] EBOCE|PC
POINT DE CONSIGNE (valeur configurée) per la modalité point o
A ‘Iu:ll St1 de consigne fixe B C| 13..35 | 18]15
~
m L]
%] POINT DE CONSIGNE pour la modalité avec suivi de la o
4 U) St1d température ambiante B ¢ 545 0
]
'g — VAJ Version majeure de l'application
ri -
S
8 s Version mineure de l'application
W} rMin -
-
L)
5; N~ Diagnostic pour le service
8| = Emty -
3 W
QU — ——
Q d - (voir Toutes les alarmes activées sont affichées
< q ' | tableau des - - -
erreurs)
St1 POINT DE CONSIGNE pour la modalité point de consigne fixe - °C | 13..35 | 18]15
POINT DE CONSIGNE pour la modalité avec suivi de la o
S St1d température ambiante - C| 5. 0
- dF1 Différentiel d'intervention du relais Compresseur 1 °C 3..6 3
o dF2 Différentiel d’intervention du relais HotGas 1 °C 0..1 0
7]
a Higher Alarm. Alarme maximum. Valeur de température (entendue
+ u:‘ StAH comme valeur absolue) dont le dépassement vers le haut 1 °C 30..80 40
A . o provoquera I'activation du signal d’alarme.
g © Lower Alarm. Alarme minimum. Valeur de température (entendue
0 < StAL comme valeur absolue) dont le dépassement vers le bas 1 °C | -20.20 5
v D. provoquera I'activation du signal d’alarme.
~ Valeur minimum de l'intervalle de température pour le contréle
LrD R 1 °C | 10...HD 10
A différentiel
E’ HrD Zj/i?flgruernrg;mmum de lintervalle de température pour le contréle 1 oc | uD..35 35
v Modalité de fonctionnement avec suivi de la température ambiante
~ OFF (0) = Point de consigne fixe (I'unité fonctionne avec le point
5 a td de consigne « St1 ») 1 Fla | OFFION | OFF
o ’ . T ) g (0/1) (0)
‘2 ON (1) = Point de consigne différentiel ('unité fonctionne avec le
) point de consigne « St1d »)
>
L)
Q
g @ o o
< q ' (Niveau d’installation) Acces de niveau 1 - 0...255 27

66
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4. Menu thermostat

41.

Menu '"set"

PAr

PASS
Légende :
Menu set Menu de configuration
Menu Prg Menu de programmation

SEt folder parameters

Parametres dossier SEt

COnF folder parameters

Parameétres dossier COnF

OPt folder parameters

Parametres dossier OPt

Active Alarms

Alarmes activées

Level 1 access

Accés de niveau 1

SEt folder parameters

Status Vars

service use

Active Alarms

COnF

Level 1 access
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4.2, Menu d’état / configuration
(Dossiers SEt, StAt, AL)
Menu d’état

F1 divll F2 F1 il Ir F2
r - °C @7 a |
F5 C, t', Prg s 5 Et Prg
9 . 720 J 'S =

F3 ®®®®®©® F4 B O0GRE® F4

Dans I'écran principal, appuyer sur la
touche « set » pour accéder au menu d’état
/ configuration.

Le dossier « SEt » est affiché en premier
(utiliser les fleches EN HAUT et EN BAS
pour faire défiler les autres dossiers jusqu’a
ce que l'on trouve I'élément souhaité. Les
dossiers sont (SEt, StAt, AL).

g el

1~
2 ot

: F2
, &
] V'
F3 (0]elololololo) i%

<linell F2

F1
. "'E Pfs
-

F5

Appuyer de nouveau sur la touche « set »
pour afficher les paramétres du menu SEt ;
le paramétre St1 sera affiché en premier.

F3 lolelelolelolo.
Appuyer de nouveau sur la touche « set »
pour afficher la valeur du parameétre
sélectionné. Pour modifier cette valeur,
appuyer sur les fleches « en haut » et « en
bas ». Appuyer sur la touche « set » apres
avoir saisi la valeur requise.* Appuyer sur la
touche « esc » pour quitter cet écran et

retourner au niveau précédent.

*N.B. : en appuyant sur la touche « set », on confirme la
valeur saisie ; en appuyant sur la touche « esc », on
retourne au niveau précédent sans sauvegarder la valeur
saisie.
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43.

(dossier PAr/COnNF et PAr/OPt)

Menu de programmation

Menu de programmation

F1 il

r A 3

F5 Pri

L ~ B - - .__, g %
R OEOEGOD @ M

e <livel [[ | | free .
a9 -
F5 ,,-' 'q '- Prg
L i
- - v v w
£l olelelololole F4

Dans I'écran principal, appuyer sur Prg pour
accéder au menu de programmation.

L'élément PAr apparatt.
Appuyer de nouveau sur la touche « set »
pour afficher les dossiers des paramétres.

<Ll | | free]

F1 F2
‘m LOnF oo

3 00000

aiLel || | free

F1 F2
FS 5 ’: | ®p;g
.. ] @ |

F3 0lelololelolo) Fa

Le 1¢"dossier est COnF. Appuyer de
nouveau sur « set » pour afficher le 1"
parameétre du dossier.

(Utiliser les fleches EN HAUT et EN BAS
pour faire défiler les autres éléments
jusqu’a ce que I'on trouve I'élément
souhaité). Les sous-dossiers COnF et OPt
sont disponibles.

Le 1°" paramétre est St1.

(Utiliser les fleches EN HAUT et EN BAS
pour faire défiler les autres éléments
jusqu’a ce que I'on trouve I'élément
souhaité).

F1o el | |frec B
= escH
Fs.' !5&7' '.m

( .
F4

3 000000

|| [free]

pro vl F2
F‘; 'E < ®Pf.s
. { @ J
3 00060 F4

Appuyer sur « set » pour afficher la valeur
St1.

La valeur St1 sera affichée sur 'afficheur.

Nota bene : pour afficher les parameétres de « Niveau 1 », saisir le mot de passe (voir le paragraphe Saisie d’'un

mot de passe pour accéder au niveau d’installation « Niveau 1 »)
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Des informations utiles pour le personnel de l'utilisateur sont indiquées ci-aprés. Les pannes
pour lesquelles il est nécessaire qu’un technicien frigoriste intervienne peuvent étre gérées
uniquement par du personnel spécialisé. Durant les interventions sur 'unité, s’en tenir a
toutes les normes en matiére d’équipements électriques et a la Iégislation en vigueur dans le

pays ou l'unité est installée.
Saisie d’un mot de passe pour accéder au niveau

4.4,

d’installation « Niveau 1 »
Pour afficher les paramétres visibles pour le mot de passe indiqué, ouvrir le dossier PASS (appuyer
en méme temps sur « esc » et sur « set » [esct+set] sur I'écran principal et chercher le dossier
« PASS » a l'aide des fléches en haut/en bas) puis, configurer la valeur de PASS (27).

Saisir le mot de passe

F1 <linell Fa
r IcOoc =
7 358 '

F3 DQELEED F$

F1 <linell F2

el =T = 8 !
l'-lql p|g

3 006G F4

1 elinll F2

ElNolelelololole) F»

Dans I'écran principal, appuyer sur Prg pour
accéder au menu de programmation.

L’élément PAr apparait.

En appuyant sur les deux touches, le menu
contenant la liste des dossiers s’ouvrira. A
I'aide des fleches « en haut » et « en bas »,
faire défiler la liste jusqu’au dossier PASS.

Appuyer sur la touche « set » pour ouvrir le
dossier PASS.

Ici, saisir le mot de passe (27), appuyer sur la
touche « set » et quitter. A présent, ouvrir et
afficher les parameétres pour modifier une valeur

(voir le chapitre Parameétres).

4.5. Modification de la modalité de point de consigne (option
thermostat différentiel)

Les instructions pour le passage de la fonction différentielle a celle de point de consigne fixe du
dispositif SMP55 sont indiquées ci-aprés.

Accéder au « niveau 1 » avec le mot de passe (voir le chapitre 4.4)

F1 dlilell F2 g F1 ein-ell F2 F1 el F2
r °C i r il i I -
Fs JC 8 Pry Fs Pg Frg FE_ ) ! Il L FrE
i 2. L - ] 1 . o U

T e = % T OO0 F4
F3 CREEEEE F4 F3 DREEEEE F4e | 7 T e e =
>
> >

Le premier dossier affiché par le régulateur est
le dossier de configuration COnF. Appuyer une
fois sur pour afficher « Opt » =», appuyer
de nouveau sur la touche « set » pour modifier
chaque parametre « Opt ».

Le menu des paramétres PAr contient tous
les dossiers des paramétres du dispositif.
Appuyer sur la touche « set » pour afficher
tous les dossiers.

Appuyer en méme temps sur les touches
« esc » et « set » pour ouvrir le menu des
parametres. Ainsi, le menu PAr sera ouvert.

Fl :‘H 'R F1 *"-’;'_' ' F2 o |
r 25C -' [ -l -,:'_ r f-' I: E a5 :
F4 P A
L jy l.— d 5 i ‘™ L'l J N <t b - J— P
PSP .r-* P 0O 9 i L'!” l . *
DE@HH@DEDE T Fi DEGHEOEE F4
>
- >

Pour désactiver la fonction différentielle et
passer au point de consigne fixe, configurer la
valeur sur « OFF »

Pour retourner a la fonction de point de
consigne différentiel, configurer cette valeur sur
« ON ».

Appuyer sur la touche « set » pour afficher la
valeur (Off ou On) du parametre.

Le parametre « td y » sera affiché sur le
dispositif.

AVERTISSEMENT : Chaque fois que I’on modifie les paramétres de configuration, éteindre
puis rallumer le dispositif pour éviter des dysfonctionnements sur la configuration et/ou
les temporisations en cours.
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Nota bene : Pour modifier le point de consigne, veuillez consulter le chapitre Menu d’état /
configuration
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5. Tableau des erreurs

Messal Alarme s Type
9 Description Reset (réinitialisation) . s yp
e commune Compr Ventil Pomp d’erreur
esseur ateur e
Err Alarme globale * Ouvert A I* * r*
Panne sonde de Automatique (aprés le remplacement / )
Er07 température eau réparation de la sonde) Ouvert OFF OFF Alarme
Panne sonde de Automatique (aprés le remplacement / )
Er08 température extérieure ' réparation de la sonde) Ouvert OFF OFF Alarme
Er19 Pan_ne au ca]pt_eqr de ) Automatlgue (a_pres le remplacement / Ouvert OFF OFF ) Alarme
pression du réfrigérant réparation du capteur)

* cela dépend du probleme
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Tableau des messages d’erreur (uniquement avec Option Messages d’Erreur Installée)

awe R B oAN (4naydeo np uonesedas , Juessbuyel np uoisseud |
v 440 440 HOANO /uswaoe|dwal 8] saide) anbiewolny ap Jnajdes ne auued 6113
USLISSSILIAA - - - - aAN (uoissaud g ,anbynepAy \
4 weny HIANO ap juswassi|qejal | saide) anbiewoiny uolssald asseq swe|y 8113
[ansia _ _ _ _ _ (e op oy e | ep |
JUSWSSSIBAY np abehopau 9| saide) INOILVYINOLNY a1)|1} obejew|od swlely 913
awlely 440 - - - HaAnQ (ynoJi0 ap Jnaydnuisiul) TINNVIA ,dnajyineyoal suued [ INE]
USWASSIHOA - - N _ oAn (J1onses821 ,JI0AJ9SI WNWIUIW |
} Ry HeAno np julodde | seide) INOILYINOLNY neaAlu swJele-aid vi3
ouLE } oAn (Jlonses81 BICINEEET] |
v 440 440 440 HIANO np juiodde | saide) INOILVINOLNY wnWwiuiw NeaAlu swiely Rl
} i ; ; (0, Ov>} aumjesodwa) g LopINbi| wnwixew
Juswessieny HANO | op uopnuiwip el seide) INDILYWOLNY aunjesodws) swiely ¢
_ _ _ _ 0, G<} ainjesodws) e| ap ,opINbi| wnwiuiw
juswessieAY HIANO uonejuswbne | saude) INOILYINOLNY alnjelodwsa) swlely bH3
awue - - aAN, (8puos ej ep uopeiedal / abljue apuos auue 1
4 440 440 HaANO Juewsoe|dwai of saide) INOILYWOLNY ,1abn P! d oL
([ebnue
awuey - 440 440 440 HaAnQ uofjeinBlyuoo<y ainjesadwayl el ap »[obnue suuey 6043
uonejuswbne | saude) INDILYINOLNY
swe R R oAn (epuos e| ap uonesedal / ,8InaLIgixa ainjelpdwa} |
v 440 440 HeAno juswoaoe|dwal o] saide) INDILYINOLNY ap 9puos suued 803
owe R R SAN (epuos e| ap uolesedal / nes ainjesodwa} |
v 440 440 HeAno juswoaoe|dwal 9| saide) INDILVYINOLNY ap 9puos suued 1013
swJely - 440 440 440 HaAnO (¥noao op Jnajdnusiu) TINNYIN ,odwod suued 9043
(4najejuan np unaudiul | B anbiwlayy
awlely - - 440 440 HaAnQ uonosjold ap 10Bju0D) anbijewoine Inaje|uaA auued 5043
no (3naJ1o ap Jnaydnuaiul) TINNVIN
awuely - - 440 440 HaAnQ (unoJ10 ap Jnaydnuisiul) TINNVIN JInassaldwod auued 043
auwue - - 9AN (uoissaud eIsbulel ’
\% 440 440 HeANO asseq Jnaydnusiug) INOILYINOLNY uoisseid esseq awlely €03
awle - - QAN (uoissaud aney Jnaydnusyul) ielobLo! J
\4 440 440 HaAno ! ey insy ) TINNVYIN uoissaid ayney swuepy 2043
ouLE j oAn -¢ (49siienIuIgL Inod sepuooes XN 5D SULE
v 440 440 440 HoANO G juepuad « 9s8 » Ins Jakndde) jsnuepy e XNl op v
1043
JUBWIBSSIHOAY - - - - HaAnQ z (XN np ., XN|} 8p swlely
' Juswassi|qe}pl saide) INDILYNOLNY er
najyneyosay adwod inajejpuap | Jnassaidwo)
aunwwod
Jnae,p adA) Sy suLe|y (uonesienuial) yosey uonduosaqg obessapy

" Elle apparait uniquement si I'option est installée

2 sans option OD (extérieur) et SAF (antigel supérieur)

3 avec option OD (extérieur ) ou SAF (antigel supérieur)

4 au premier démarrage, si la température ambiante est inférieure a 5 °C, I'alarme sera affichée
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6. Reset (réinitialisation) manuelle de I’alarme Er01 du

fluxostat
Les instructions pour le redémarrage de l'unité aprés l'activation de I'alarme de flux « Er01 » sont
indiquées ci-aprés.

o vl mem |, g il [|| [free

.': ,i-ll@;s .E_ ﬁ?
_'l@- 'S L"@

EENololololololo] F4 F3 @@@Q@@@ F4
>
]
En cas d’alarme de flux, le message « Er01 » sera affiché sur Appuyer sur la touche « esc » pendant 5 secondes pour
I'afficheur de I'unité et la pompe cessera de fonctionner. réinitialiser I'alarme de flux et redémarrer la pompe.
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7. Fonction multi-alarme (uniquement avec I’option ACP

installée)

Les alarmes suivantes disposent d’un contact séparé sur le connecteur supplémentaire X4.
Nota bene : Quand I'alarme est activée, le contact est ouvert.

Conne .. , , Alarmes
cteur Description de I’alarme Code d’erreur multioles?
X4 Pin P
1 Cable commun - -
| 2 Alarme globale Errd
| 3 Alarme haute pression Er02 X
|~ 4 Panne moteurs (compresseur, EI’O4; EI’O5; X
- ventilateur et pompe) Er0O6
T 5 Alarme flux' Er01 X
| 6 Alarme antigel Er09 X
| 7 Alarme temp. min.’ Er11 X
| 8 Alarme temp. max." Er12 X
| 9 Alarme niveau min.’ Er13 X
- Alarme basse pression Er03
- Panne sonde de température eau Er07
Panne sonde de température
) extérieure Er08
- Panne sonde antigel Er10
- Alarme colmatage filtre de I'air Er16
- Alarme manométre Er18
- Panne capteur pression Er19

" Elle est présente uniquement si I'option est installée.

2Toutes les alarmes qui ne sont pas cochées dans les colonnes seront incluses dans I'alarme globale.

3 Elle apparait uniquement en I'absence de I'option messages d’erreur (EM) ; sinon, le message d’erreur correspondant sera affiché.
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8. Réglage gaz chaud (uniquement si I’option est installée)

8.1. Gaz chaud avec point de consigne fixe
La sonde de thermorégulation reléve la valeur de la température et la transmet au régulateur ; le point de

consigne est 18 °C|15°C (PC only) £ 0,5 °C.

L’action de contrble est proportionnelle a I'erreur ; on atteint la saturation (100%) quand la température est
inférieure au point de consigne moins le paramétre Df1 « hystérésis » divisé par 2.

Le point de consigne du compresseur sera WS2 = WS1 — 1 °C avec hystérésis 3 °C (£1,5 °C)

Le ventilateur est allumé (ON) uniguement quand le compresseur est en fonction (ON)

Configurations du point de consigne fixe (« td » = 0 ou OFF) 2
Parameétre Configuration d’usine [°C] Intervalle configuration [°C]
St1 18]15 13-35
ws1! / 13-35
Df1 0,1 0,1-1
Hot-Gas 4 St1(Ws) Chiller 4 St1(WS) —_
) Legend: ; gena: )
St1 = thermostat set point i St1 = thermostat set point
i WS = chiller working set point g .oeeeeeoforeeees i ws = chiller working set point
ON A Df1 = hyseresis A Df1 = hyseresis
[0) =) <SS - v » OFF v »
of1 Tfluid [°C] o | TAuid[°C]
i : l R
Hot-Gas Gaz chaud
Tfluid T. liquide
Legend Légende

Thermostat set point

Point de consigne du thermostat

Chiller working set point

Point de consigne de fonctionnement du refroidisseur

hysteresis

Hystérésis
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8.2 Gaz chaud avec point de consigne différentiel (suivi de la

température ambiante)
La sonde de thermorégulation reléve la valeur de la température et la transmet au régulateur ; le point de
consigne est égal a la Température Ambiante + 0,5 °C.

Si la température ambiante n’est pas comprise dans I'intervalle du point de consigne de fonctionnement, le point
de consigne de fonctionnement assumera la valeur maximum (si la température ambiante est supérieure) ou la
valeur minimum (si la température ambiante est inférieure).

L’action de contrble est proportionnelle a I'erreur ; on atteint la saturation (100%) quand la température est
inférieure au point de consigne moins le paramétre Df1 « hystérésis » divisé par 2.

Le point de consigne du compresseur sera WS2 = WS1 — 1 °C avec hystérésis 3 °C (21,5 °C)

Le ventilateur est allumé (ON) uniguement quand le compresseur est en fonction (ON)

Configurations du point de consigne différentiel si I’'option TD est installée (« td » =1

ou ON)?
Parameétre Configuration d’usine [°C] Intervalle configuration [°C]
St1d 0 -5-+5
WS1! / 13-35
Df1 0,1 0,1-1
(amb.Temp.+St1d-1-1,5) e
Compress. 4 : working Hot-GAS A (amb. Tem\sc.’;ir?gnd) 1881l 4,
gset set WS max Stid =0
Stid=-25
™ T A ON 'y Stid=s
=;§4= & Legend
L2 B o T Stid = +5 St1d = thermostat set point
< 7:1 » Stid=425 \év'? : :::frre\:grkmg set point
OFF h > WS min Stid=0
Df1 Tfuid [’C]  OFF > >
Df Tfluid [°C] : : Tamb. [°C]
< » WS min WS max
Chiller Refroidisseur
Amb. Temp. Temp. amb.
Working set Point de consigne de fonctionnement
Tamb. T. ambiante
Legend Légende
Thermostat set point Point de consigne du thermostat
Chiller working set point Point de consigne de fonctionnement du refroidisseur
hysteresis Hystérésis

" paramétre uniquement de lecture.

2 pour changer la modalité de point de consigne (différentiel ou fixe), se référer au chapitre « Modification de la modalité de point de
consigne »
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9. Refroidissement (sans gaz chaud)

9.1. Refroidissement avec point de consigne fixe
La sonde de thermorégulation reléve la valeur de la température et la transmet au régulateur ; le point de
consigne est 18 °C| 15°C (PC only) + 1,5 °C.

L’action de contrble est proportionnelle a I'erreur ; on atteint la saturation (100%) quand la température est
supérieure au point de consigne plus le paramétre Df1 « hystérésis » divisé par 2.

Le ventilateur est allumé (ON) uniguement quand le compresseur est en fonction (ON)

Configurations du point de consigne fixe (« td » = 0 ou OFF) ?
Paramétre Configuration d’usine [°C] Intervalle configuration [°C]
St1 18 13- 35
ws1! / 13- 35
Df1 3 3-6
) St1(Ws)
Chiller & Legend:
H St1 = thermostat set point
WS = chiller working set point
ON [N S —T Df'] = hyseresis
OFF V 5 : >
{ o p § Tfuid[C)
: %
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9.2. Refroidissement avec point de consigne différentiel (suivi

de la température ambiante)
La sonde de thermorégulation reléve la valeur de la température et la transmet au régulateur ; le point de
consigne est égal a la Température Ambiante + 1,5 °C.

Si la température ambiante n’est pas comprise dans I'intervalle du point de consigne de fonctionnement, le point
de consigne de fonctionnement assumera la valeur maximum (si la température ambiante est supérieure) ou la
valeur minimum (si la température ambiante est inférieure).

L’action de contrble est proportionnelle a I'erreur ; on atteint la saturation (100%) quand la température est
supérieure au point de consigne plus le paramétre Df1 « hystérésis » divisé par 2.

Le ventilateur est allumé (ON) uniquement quand le compresseur est en fonction (ON)

Configurations du point de consigne différentiel si I’'option TD est installée (« td » =1

ou ON)?
Parameétre Configuration d’usine [°C] Intervalle configuration [°C]
St1d 0 -5-45
WS1! / 13- 35
Df1 3 3-6
Tfuid [°C] 4
. (amb. Temp. + St1d )
Chiller 4 working Legend: WS max H Stld =0
set St1d = thermostat set point Stid=-25
WS = chiller working set point e e,
ON A Df1 = hyseresis i Stld=-5
= = Legend:
> St1d = +5 St1d = thermostat set point
i St1d=+25 WS = chiller working set point
OFF : > WS min Stid o
Tfluid [°C] >
o » Tamb. [°C]
WS min WS max

" paramétre uniquement de lecture.

2 pour changer la modalité de point de consigne (différentiel ou fixe), se référer au chapitre « Modification de la modalité de point de
consigne »
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1. MmaBHaga cTpaHMua 3KpaHa

Ha rnaBHom 9KpaHe aucnnen nokasblBaeT 3Ha4YEHMe, nony4yeHHoe 30HOO0M TepMoperynaunn.

F1 F2
esc}
A
4
s JC0 brg
| g = J
BB 200006@ F4

r. "
.. E?-

qé oscl

3 0000660 F4
CuwvB Onucaxve Bkntoyen (BKIJT)

on

A |AB.curHan Cpabotan xoTtsa 6bl 0guH aB. curHan
HarpesaHue [opsymn ra3 unu Harpesarenb akTUBMPOBaH
OxnaxgeHve Komnpeccop akTuBMpoBaH
°C C oTobpaxeHneM 3Ha4eHnsa TemnepaTypbl
bap C oTobpaxkeHnem 3Ha4YeHUs AaBreHus

Csetoaunoa n® 1

Hacoc BkntoyeH

Csetogunoa n° 2

Komnpeccop BktoyeH

Ceetoguoa n® 3

BeHTUNATOP BKINIOYH

Ceetoguoa n® 4

[opsiumnn ra3 unu HarpesaTenb akTUBUPOBaH

QU@ @ OO Q| =

Ceetogmog n° 5 | YpoBeHb OK
Ceetoavoa n® 6 |H/A
Ceetoauoa n® 7 |H/A
2. KHonku
KHorka OnucaHve

Haxatb n otnyctuTb YTOObI:

KHonka BBEPX

YBenn4nTb 3HaYeHne
MepenTn Kk cnegytoLlen nosnuum

YMEHbLNTb 3Ha4YeHne

KHonka BHA3

BepHyTbCs K npeabiayLien nosvumm

(esc) Bbixop,

BbinTn 6e3 coxpaHeHnsi HOBbIX HaCTPOEK
BepHyTbcs Ha npeblayLLnii ypoBeHb

(set) HacTtpornka

MoaTtBepanTb 3HaYeHe/ BbINTU, COXPaHMB HOBbIE HACTPOWKM

lMepenTn Ha cnegytownn ypoBeHb (OTKPbITh Narnky, nognarky, napaMmeTp, 3Ha4eHue)

OTKprTb MEHI0 COCTOHHI/IH/HaCTpoeK

Mporp. (HaxaTb
oaHoBpemeHHO F2+F4)

JocTynuTb K MEHIO NPOrPaMMMPOBaHUS
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3. NTAPAMETPbI

EB/CCE/PC
3HAY.M0
00CH | T | Mo | TePAVETP OTHCAHE P08, | wn | | oy
£8- OCE|PC
St1 YCTABKA (3agaHHOe 3HaveHue) Ansi pexumma (hMKCUpOBaHHO yCTaBKu - °C 13...35 18|15
a A\ o)
W
'
3
8_ U) St1d YCTABKA ansi pexuma AOCTWKeHUst TeMnepaTypbl OKpyxatoLuen cpeapl - °C -5...45 0
0
] Mai
T VIAJ ajor BbIMYCK NMPUNOXEHUSs!
¥ r -
i‘ < Minor Bbinyck NpunoxeHns
B| rMin -
S| O
T
X Y [unarHocTtuka ans obenyxuBaHus
Q E
E EMty -
s W
0] OTobpaxatoTcst cpaboTaBLLMe aBapUAHbIE CUrHanbI
T . | -(cm. mabn. ) ) )
< owu60ok)
St1 YCTABKA ansi pexviMa hMKCMpOBaHHOW yCTaBKU - °C 13..35 | 18|15
St1d YCTABKA Ansi pexvima AOCTUXEHUS TemnepaTypbl OKpyXXaloLLein cpeapl - °C -5...45 0
o dF1 [uddeperuman cpabaTbiBaHWs pene komnpeccopa 1 °C 3.6 3
E dF2 IudepeHuman cpabaTbiBaHUs pene ropsiyero rasa 1 °C 0..1 0
=U) w Makc.aB.curHan. ABapvinHbIA CUrHan MakcuManbHOro 3Ha4YeHus. 3HadeHve Temneparypsbl (Kak
+ | g StAH abCcornoTHOe 3Ha4YeHNe), NPeBbILLEHNE KOTOPOro B CTOPOHY BEPXHEro Npeaena npuBoauT k 1 °C 30..80 40
s o cpabaTbiBaHWIO aBapuAHOrO CMrHana.
3 < MwuH.aB.curHan. ABapuinHbI CUrHan MUHUMarnNbHOMO 3HaYeHns. 3HaveHne TemnepaTtypbl (Kak
0 n. StAL abcontoTHoe 3Ha4YeHWe), NPEBbILLEHNE KOTOPOrO B CTOPOHY MOHWKEHWS MPUBOAUT K 1 °C -20..20 5
~ cpabaTblBaHUIO aBapuUtHOro curHana.
t 6 >
b LD MuvHMManbHOe 3HaYeHne Ananas3oHa TemnepaTypbl Ans anddepeHumnanbHOn yeTaBku 1 °C | 10..HD 10
9 HrD MakcrmanbHoe 3HaveHne ananasoHa TemMnepaTtypbl Ans anddepeHLnanbLHON YCTaBkn 1 °C | LrD...35 35
=0. -~ Pexmm dyHKLMOHMPOBaHMSA C AOCTUXEHUEM TemnepaTypbl OKpyXatoLLen cpeabl OFFION OFF
% td OFF (0)= ®ukcupoBaHHas ycTaBka (ycTaHOBKa paboTaeT ¢ ycTaBkon “St1”) 1 | Flag /1) 0
g ON (1)= AndbdepeHumnansHas ycTaBka (yctaHoBka paboTtaeT ¢ ycTaBkoi “St1d”) ©)
S| O
X
L]
I 2 \ (YpoBeHb ycTaHoBku) [locTyn ypoBHs 1 - - 0...255 27
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4. MeHl0 TepMoOcCTaTa

41.

Menu '"set"

Ycn. 0bo3HaqyeHus:

PAr

PASS

Menu set

MeHto HacTpoiku

Menu Prg

MeHto nporpaMmMupoBaHus

SEt folder parameters

MapameTpbl nanku SEt

COnF folder parameters

MapameTpbl nanku COnF

OPt folder parameters

MapameTpbl nankm OPt

Active Alarms

AKTI/IBI/IpOBaHHI:Ie aB.CcurHanbol

Level 1 access

HocTtyn ypoBHs 1

84

SEt folder parameters

Status Vars

service use

Active Alarms

COnF

Level 1 access
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4.2. MeHIo cocTosiHUA/HAaCTPONKM
(Mankn SEt, StAt, AL)
MeHto cocTosHuS
Fro <livll F2 F1 el L E2
M - = °C @7 a -
‘e 358" g | ‘e SEE g
92 _ - By 9 ot
3 000000 F4 3 00000 F4

Ha rmaBHOM 3KpaHe HaXXMUTe KHOMKY
HacTpouku (“set”) 4ToObl BKNIOUYNTL MEHIO

Manka “SEt” nosisutca nepsou
(mnonb3ymnTteckb kHonkamu BBEPX n BHN3

2 Skl g

.
F4

COCTOSAHWUSI/HACTPOWIKM. ANsi NPOCMOTpa APYrMX Nanok 1 4Ytobbl
HanTU HYXHYto0. Mankn meHto: SEt, StAt, AL)
F1o el ' F2 Fro el s F2

@ 0 esc)
fi lE i
%
F4

F3 000000

F3 olalololololo)
CHoBa HaXXxMunTe KHOMKY HacTpownku “set”
4YTO6bI OTOOPA3UTL NAPaAMETPLI MEHHO
HacTpourkn SEt; nepebiM oTobpaxaeTcst
napameTp St1

HaxmuTe CHoBa KHOMKY HacTponku “set”
4YTOObLI NOCMOTPETL 3HAYEHNE BbIOPAHHOIO
napametpa. Ytobbl M3MeHUTb AaHHOe
3HaYEHNE HaAXMMaWTE Ha CTPENKN «BBEPX»
N «BHU3». HaXXMUTEe KHOMKY HaCTPOWKN
“set”, Koraa Hy)XHoe 3HayeHue byaet
BBeOeHO.* HaxxmnTe KHOMKy BbIxoaa “esc”
YTOObI BbINTU U3 JAHHOIO OKHa U BEPHYTLCSA
Ha NpeablayLLMA YPOBEHbD.

*ﬂpMM. Haxatnem kHonkn HacTpownkm “set”
NOATBEPXKAAETCHA BBEAEHHOE 3HAYEHUE; MPU HaxaTum
KHOMKM BbIXxoAa “esc” Bbl BO3BpaLLaeTeCh Ha NpeablayLmin
ypoBeHb 6e3 coxpaHeHVs1 BBEAEHHOTO 3Ha4YEHWSI.
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4.3.

(manka PAr/COnF n PAr/OPt)

MeHi10 nporpammumpoBaHus

MeHIo nporpammmnpoBaHus

o dival | free

-1~ %
2 . ==

B Oeeee0

e <livel [[ | | free -
esc
FE ,-' n PTrg
Lii' rQnr ]

Al - - oo

B 000060 F4

Ha rmaBHOW cTpaHuLe HaxXxmuTe KHoMky Prg
4YTOObl NEPENTN B MEHIO

MosiButca Hagnucb PAr
CHoBa HaXXxMunTe KHOMKY HacTponkn “set”

|

F3

(0l016010]16]6]0)

NporpaMmMmpoBaHus. 4yTOObI BbI3BaTb HA 3KpPaH nanku ¢
napamMmeTpamMu.
pp elinll || |free [N g vl || |free -
Q o @ O @,
Ly {

F4

Fs
S
3 000000

12 nanka HasbiBaeTcsa COnF. Haxmute
CHOBa KHOIMKY HacTpovikn “set” 4ToObl
NpOCMOTPETL 1° napameTp nanku.
(Monb3ynteck cTtpenkamn BBEPX n BHU3
4YTOObI MPOCMOTPETHL BCE NO3ULUN N HANTH
HY>XHYI0). MimetoTca nognanku COnF n OPt.

1° napametp - St1

(MonbaynTteck cTpenkamn BBEPX n BHN3
4YTOObI MPOCMOTPETL BCE MO3NULUN N HANTH
HY>KHYI0).

Fio <l || frec Qg
T
FS E
o e

3 000@e@0@ F4

|| [free]

Fi 2l F2
F.,; IB "C @;;g
EEN 0161010161010 F4

HaxXmuTe KHOMKy HacTporku “set” 4tobbl
NPOCMOTPETL 3Ha4yeHne St1.

Ha gucnnee otobpasutcs 3HadeHune St1.

MpumevaHue: 4TOObLI NPOCMOTPETL NapameTpbl “YpoBHA 1”7 BBeaUTe naporb (cM.nap Beoa naponsa ans gocryna kK

YPOBHIO ycTaHoBkM “lMaponb 17)
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Hwxe npuBeaeHa nonesHas uHcpopmauumsa Ans nepcoHana nosib3osartens. Nonomku, ans
yCTpaHeHUs KOTOpPbIX Heo6xoaMMa NoMoLb cneymuanucTa no XonoAuibHOMy 060pyAOBaHUIO,
OONMKHbI YNPaBNATbLCA TOJIbKO cneuvanu3npoBaHHbIM nepcoHanom. Bo Bpemsi BbINOnMHeHUA
06CnyXMBaHUA U PEeMOHTHbIX paboT cobnoganTe TEXHMKY 6€30nacHOCTU No paboTe Ha
3NEeKTPOoyCTaHOBKax U Tpe60BaHMA HOPMATUBHbIX AOKYMEHTOB, MPUHATLIX B CTPaHe

JKcnnyaTtauuu.

44.
1”

BBoa naponsa ans gocrtyna K ypoBHIO YCTaHOBKU «YPOBEHb

UTo6bl NpOCMOTPETL NapameTpbl, 3alULLEHHbIE YKa3aHHbIM naporieM, oTkponTe nanky PASS
(HaXXMuTe ogHOBpPEMEHHO KHOrKK “esc” n “set” [esc+set] Ha rmaBHOW cTpaHuWue U HauauTe nanky
“‘PASS” c nomoLubto cTpenok BBepx/BHu3). Beeante naponb PASS (27).

Kak BBeCcT\ naporsib
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Ha rmaBHOM CTpaHWLEe HaXMUTE KHOMKY
nporpammupoBaHus Prg ansa goctyna K MeHio
nporpaMMmnpoBaHus.

MosiButcsa nosnumst PAr

Haxmute obe KHOMKM 1 NOSIBUTCS MEHIO C
nepeyHemM nanok. C nomoLLblo CTPenok
«BBEPX» U «BHM3» NPOCMOTPUTE NEPEYEHb U
HanguTe nanky napons «PASS».

HaxmunTe KHOMKy HacTpowiku “set” 4ToBbl OTKPLITE
nanky napons PASS.

OTctoga BBeguTe Naporb (27), HaXXMUTE KHOMKY
HacTponku “set” n BeimauTe. Tenepb OTKpOWTE 1
NpOCMOTPUTE NapamMeTpbl, 3Ha4YEeHNe KOTOPbIX Bbl
XOTUTE M3MeHWTb (cM. rmasy [lapameTpbl).

1.2
TepMmocrTara)

N3meHeHue pexxuma HacTponku (onuma adcdepeHumanbHOro

Hwxe npnBeaeHbl MHCTPYKUMM ANA nepexoaa us guddepeHunanbHom hbyHKLMM K PYHKLMK
c¢hmkcupoBaHHOM HacTponkn yctponctea SMP55.

BBecTu naponb ans goctyna K ypoBHo 1 (cM. rnasy 4.4)
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Haxxmute ogHOBPEMEHHO KHOMKM Bbixoaa “esc” un
HaCTPOMKK “set” YToBbl OTKPbITH MEHIO
napameTpoB. TakMum o6pa3oM MeHI0 NapaMeTpoB
Par oTkpoetcs.

B meHto napameTtpoB PAr cobpaHbl Bce
nanku ¢ napameTpamu yctponctea. Haxmure
KHOMKY HacTponku “set” 4Tobbl NPOCMOTPETH
BCe Marnku.

MepBas nanka, koTopyto oTobpaxaeT perynsrop,
370 nanka koHdurypaumm COnF. Haxmute oguH
pas 4TOOLI MPOoCcMOTPETL “Opt” =» cHoBa
HaXXMUTE KHOMKY HACTPOMKK “setyTobbl U3MEHUTb
oTaenbHble napameTpbl“Opt”.
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Ha akpaHe nosisutcsa napametp “td y”.

HaxmuTe KHOMKy HacTponku “set” 4Tobbl
npocmoTpeTb 3HaveHue (Off- Bbikn unmn On-
BKI1) NapameTpa.

YT06bI OTKMIOUUTL AnddepeHumansbHy dyHKLMIO
1 nepenTn K OMKCUPOBAHHOW HACTpolike 3afaviTe
3HayeHue kak “OFF - BbIkn”.

YT06bI BEPHYTLCS K hyHKLMM
AnddepeHUmanbHON YCTaBKkU yCTaHOBUTE AaHHOe
3HaveHue kak "ON - Bkn".

NPEAYNPEXOEHUE: kaxabin pas, koraa Bbl U3MeHAeTe NapamMeTpbl KOHdUrypauum,
BbIKITIOYNTE U CHOBA BKNIOYMTE YCTPOUCTBO YTOObLI M36exaTb aHoManuim B KOHUrypauumm

n/vnm XpPOHMpoBaHUU.

MpumeyaHue: [N uaMeHeHUs1 HACTPOEK obpallanTecb K MHCTPYKUMAM B rnase MeHio

COCTOSIHUSI/HAaCTPOMNKH
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5. Tabnuua HencnpaBHOCTEMN
o OcTaHOBKM Tun
Co:uﬁeu.l.e OnucaHue C6poc oi:'nv;ﬁ& HeucnpaB
Komnpe | BeHTtun Hacoc HOCTH
ccop naTop
Err O6wwit aB.curHan I* OTKpbIT I* I* I* I*
Er07 HewucnpasHocTb 30HAa ABTOMaTUYECKMiA (Mocne OTkphIT BbIKNT BbIKI1 ) As.carHan
TemMnepartypbl BOAb! 3aMeHbI/MOYMNHKN 30HAA)
HewcnpaBHOCTb 30HAA AsToMaTUYeCKuit (nocne BbIKN BbIKN AB.curHan
Er08 . 1 OTKpbIT -
BHeLLHeWn Temneparypsbl 3aMeHbI/MOYMHKM 30HAA)
HeuncnpaBHOCTb ceHcopa . BbIKJ1 BbIKJ1 AB.curHan
Er19 AaBneHus oxnaxgatoen AsTomaruieckuii (nocne OTKpbIT -
1 3aMeHbI/MOYNHKN ceHcopa)
XUOKOCTH

* 3aBUCMT OT Npobnembl

88
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Tabnuua coobLIeHNn 0 HEUCMPABHOCTYM (TONbKO, €CNN YCTaHOBMEHa oNuus coobLLEHMI O HEUCNPABHOCTAX)

LreHino ay - - i9g 99 LadiLo (ed00H@0 WiHUKOU /I9HaWEE .:mmuw_wunﬂmwm 6143
awrool) AMNOIhNLYINOLEY q1o0HgRdUOMeH
SNHaT - - - - LadL, (BUHSLIEET BMHaLIGOHEe10008 e |
woduAtad] 0 auool) YUIOIRNLYINOLEY | "dInl SONEWH "HIND'8Y 813
edirammde Teod exAteod
ounHa ) ) . ) " | wbiomh awrool ) _\__\_v_uuﬁm_j_\_._.<_vn,_vo._.m_< th_:s%.a._mmr.:._so.mi oK
woduAtady -
: - - - ,BUa1egadieH
ueHmoay | Li9g LadiLo (edArHoy qusLtenoiniag) NOHhAC q1o0HgedUoMY Ggli3
EEEI i i i} i 19O (edeAadacad BUHSHLIOLUEH o F.mam\ﬁm_%mm.a -
woduAtad] auoou) NNOIRNLYINOLEY dA"HUW "Hino atrad]
- (edeAadscad BMHSHLIOLEH edeAadscad qHag0dA
LreHino'g - LiadyL ‘ 1
4 Liqga Liqga Lqg 0] aw20U) YHOIhULYINOLEY "HUAW LreHIMo 8y L3
EVEE - - - - Lo | D, Ov>1 OWaL . . :\_hoov_u..svx z13
xaduArad|| XMHOU 8Lo0U) NNOTRNLYINOLEY LINSLONBWN LIeHINO ay
EVEEY - - i} - LadiLo | (D, G<} OWaL . . :\_hoov_u..svx L3
xaduAad|| miSgou auoou) NOIRMLYINOLEY LNSL HUN LIeH1nD a8y
. ) ) (EeTHOE MYHMKOU /IaHBNEE ,eendduiHe erHoe
LreHIMO gy LI9g Liqg LiadiLo oL20U) YMNOTHULYINOLEY qLooHgRdUIMOH 043
(eenddpurHe d
LreH1no ay - igag uigag igg Ladii | wgeLldh<) iadALedsunal BMHaMI9g0U v _m_m_._w_so.ﬁm 6043
auoou) AMNOIRNLYINO LAY
] ] ] (eTHoE MYHUKOLU /ISHBEE ,'UNSL'HE eTHOE
Uenino'ay g8 LI9g adio auoou) YNOIRNLYINOLEY 9100HgEedUOMBH 8043
LreHIno ay - - 99 uMiqg LadiLo (BIHOE NHMOLI /1SHaWEE 19dA1edsaunal m.nﬂMm /043
awrool) MNOIRNLYINOLEY q1o0HgedUOMBH
; - ,EO00BH
LIeHIND ay iqg igqg iag Ladyto (edALHoy qualenoiLriag) WNOHhAd q100HgRdUIMSY 9043
. ] ] (DIeLHON YIgHLMTEE) | gV MUK edolsLniHog
Uenino'ay g8 L8 LadiL0 (edArHoy queLtenoiniag) NOHhAC qLo0HgeduoraH 5013
. edodoadunoy
LIeHINo ay - - iqg uMiag LadiLto (edArHoy queLlenoiniag) NOHhAC q100HgEdUIMBY 013
- ] - (BUHBLIgeT O1ONENH NIV LIXO “Lraely
HeHmo ay I8 LI9g Ladio quaLehoiLnigg) NIOIRNLYINOLEY OJONEUH "HINO gy €043
] j j (BnHaLIEET HITUXK “LUIXo
LreHIno 8y NGE LMI98 1adiLo 0198 UBLEROILNIAE) OHhA | ‘UGB 0198 Himoay ¢0:3
LBHIMD' } LadiL ¢ (MHAM8D G qLexdal n ,0ss, ToxIqg .
v Liqg iqg Ligg o) aLexeH £00dgo BUT) LIOHhA ¢, MOLOU LIEHIND 8y o
EYGE] _ _ _ _ LadiLo - (B)OLOU BUHBLIEOHEBL10008 T —
wadukrad | auooL) MNOTRMLYINO LAY e v
[T ed ed
adJeH BO0OBH OLBUMLHAY | O022%3aduwnoy
MiQUIMo reHino ge au
umj EASOHELIO uumoQ 20dg9) auHeouuQ | Hamgoo)

" nosiBnsieTcs TOSbKO, ecnu onuusa ycTaHoBIieHa

2 6es onuum OD (BHewwHWi) n SAF (BepxHUit aHTUdpr3)

3 ¢ onuuen OD (BHewwHWI) unn SAF (BEpXHUI aHTUGpU3)

4 npu nepsoM 3anycke, eCnv TeMnepaTypa okpyxaroLueit cpebl Huke 5 °C, NosiBUTCs aBapuitHoe coobLueHre
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ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY

6. Py4yHou c6poc aBapunHoro curHana Er01 pene notoka

Hwxe npvBeaeHbl MHCTPYKLMK MO 3amnycKy YCTAHOBKM Nocre cpabaTbiBaHWs aBapuUHOrO curHasma noToka
“Er01”.

|| |free S

Fi €linell
. I I | ;}g

F3 o]elelolololo)] F4

>

b1 il [[{ | free IS
e

Q- _rm ¢ &
.Ll!_ll@.I

B3 00006000 F4

B cnyyae aB.curHana notoka Ha akpaHe NosIBUTCSt HAAMUCh
“Er01” n Hacoc nepecTtaHeT paboTtaTb.

HaxmunTe KHOMKy BbiXxoAa “esc” B TeyeHune 5 cekyHa YTobbl
cOpocuTb aB.curHan noToka u 3anycTuTb Hacoc.
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7. DYHKLUNA MHOXXEeCTBEHHOro aB.CUrHana (TofbKo ecnu

yctaHoBreHa onuusa ACP)

Cnegytowne aB.curHasnbl UMEKOT OTAENbHbIA KOHTAKT Ha AOMNOMHUTENbHOM coeanHutTene X4.
Mpum.: Korga aB.curHan cpabartbiBaeT, KOHTaKT OTKPT.

Coepu
HUTeNnb MHox.aB.cu
OnucaHue aB.curHana Kona owwnbku 2
X4 rHanbl
WTbIPb
1 O6wwnin kabenb - -
|~ 2 06w aB.curHan Err3 X
|~ 3 AB.CUrHanN BbICOKOrO AaBMNEHNs Er02 X
HeucnpasHocTb gsuratens . .
— — 4 (koMnpeccop, BEHTUNATOP, HAcoc) Er04’ Er05’ Er06 X
| 5 AB.cvrHan notoka ' Er01 X
| 6 AB.curHan aHTudpu3a Er09 X
| 7 AB.CMrHan MuH.Temn.’ Er11 X
| 8 AB.curHan makc.temn.’ Er12 X
| 9 AB.CUrHan MUH.ypoBHs' Er13 X
- AB.CUrHan HU3KOTO AaBNeHUs! Er03
i HewvcnpasHocTh 30HAa TemnepaTypbl
Bozb Er07
HeuncnpaBHOCTb 30HOA BHELLHEN
i TemnepaTypbl Er08
- HewucnpaBHOCTb 30H4a aHTUdpU3a Er10
- AB.cUrHan sarpsisHeHus Bo3f. punbTpa Er16
- AB.curHan pene faBneHus Er18
- HevcnpaBHOCTb AaTyvKka AaBrneHus Er19

TecTb TONbKO, ecnu onuusa yctaHoBlieHa

2 Bce aB.CUrHarnbl, He YKasaHHbIE B AaHHbIX sveiikax, Byay BKoYeHb! B 6Lyt Tabnuuy

3 NosIBNSIETCS TOMBKO B OTCYTCTBUM OMNLMM cO0BLLEHUSI O HencnpasHOCTsX (EM), B NPOTUBHOM Criyyae MosiBUTCS COOTBETCTBYIoLee cooblyeHre 06 oumbke
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8. HacTpoiika ropsiuero rasa (TonbKo ecnv onuusi yCTaHOBJIEHa)

8.1. Fopsauni ras c pukcMpoBaHHON YCTaBKOWM
30oHA TepmoperynnpoBaHus obHapyXmBaeT 3HaYeHue TemnepaTtypbl U NepeaaeT ero Ha perynarop; ycraska

cootBetcTByeT 18 °C|15°C (PC only) £ 0,5 °C.
[OenicTBrne ynpasneHus nponopumoHansHo ownbke; gocturaetca catypaums (100%), korga TemnepaTypa Huxe
yCTaBKM MUHYC napameTp «ructepesucax» Df1, nogeneHHoro Ha 2.

YcTtaBka komnpeccopa paBHaeTcsd WS2 = WS1 — 1 °C ¢ ructepesucom 3 °C (1,5 °C)

Bentunartop ekntoveH (ON) Tonbko, koraa komnpeccop pabotaet (ON)

Hacmpolika ¢pukcupoeaHHoli ycmaeku (“td” = 0 unu BbIKJ1-OFF) 2
MapameTp 3aB. HacTpoika [°C] IOunana3soH HacTpownku [°C]
St1 18|15 13- 35
Ws1! / 13- 35
Df1 0,1 0,1-1
Hot-Gas 4 St1(ws) Chiller 4 St wS) Legend:
i Legend: gena: .
E St1 = thermostat set point - St1 =the_rmostat setpoint
WS = chiller working set point ) .........] ; st chiller W_orklng set paint
ON A Df1 = hyseresis A Df1 = hyseresis
[ @] 1 SITTRIR - v » OFF v >
D1 Tfluid [°C] off | THuid[C]
Hot-Gas [opsiuni ras
Tfluid Temnepartypa XXUAKOCTH
Legend Ycn.o603HayeHus
Thermostat set point YcTaBKa TepmocTtara
Chiller working set point YcraBka paboTbl uunnepa
Hysteresis rmcrepesunc

92 70040-096_01-D(Controller Manual).docx




ruz
Pyecian Pfannenberg [\
8.2. MNopsiunm ras ¢ aucpdepeHumanbLHON ycTaBKkoU (AOCTMXKEHUE

TeMnepaTtypbl oxpymarou.;eﬁ cpe.qbl)
30HA TepMoperynsumnm oGHapyXMBaeT 3Ha4YeHe TemnepaTtypbl 1 NepeaaeT ero perynartopy; ycTaBka
COOTBETCTBYET TEMMNepaType okpyxatollein cpeapl + 0,5 °C.

Ecnu TemnepaTtypa okpyxatoLLen cpefibl He BXOAUT B AManasoH yCTaBkM PYHKLUNOHUPOBAHUSA, yCTaBka NpuHUMaeT
MakcuMarbHOe 3HaJYeHue (ecnu TemnepaTypa oKpyXxatoLLlen cpeabl Bbille) UM MUHUMAanbHOE 3HavyeHme (ecnu
TemnepaTypa OKpyxatoLLen cpeabl HUXE).

[HenicTBrne ynpasneHus nponopumoHansHo ownbke; catypaumsa gocturaetcs (100%), koraa TemnepaTypa Huxe
yCTaBKM MUHYC napameTp «ructepesuca» Df1, pasgeneHHoro Ha 2.

YcrtaBka komnpeccopa WS2 = WS1 — 1 °C ¢ ructepesucom 3 °C (21,5 °C)

BenTtunarop skntoveH (ON) Tonbko, koraa komnpeccop pabotaet (BKJ1-ON)

Hacmpolika dughghepeHyuanbHoll ycmaeku, ecriu ycmaHoesneHa onyusi TD (“td” = 1 unu ON) ?

MapameTp 3aB.HacTtpoika [°C] IOunana3soH HacTponku [°C]
St1d 0 -5-45
ws1! / 10-35
Df1 0,1 0,1-1
(amb.Temp.+St1d-1-1,5) .
Compress. A b working HotGas 4 (@mb. Te?"ﬁa&f;d) Tfluid [C] &
set set WS max LStid =0
: Stid=-25
. 7'y ON — stig=5
- =, Legend
P> SRS Stid = +5 St1d = thermostat set point
L I Stid=425 WS = chiller working set point
' i H Df1 = hyseresis
OFF : 1 > WS min Stid=g
ot | Thuid[°C] OFF » >
«—¥ Df1 Tfluid [°C] ; i Tamb. [°'C]
WS min WS max
Chiller Ynnnep
Amb. Temp. TemMnepartypa okpyxatoLien cpeabl
Working set YcTaBka oyHKUNMOHUPOBAHUSA
Tamb. Temnepartypa okp.cpeabl
Legend Ycn.o603HayeHus
Thermostat set point YcraBka TepMmocTarta
Chiller working set point YcTaBka OyHKUMOHUPOBAHUA Yunnepa
Hysteresis 'ncrepesnc

" napameTp TOMbKO AN YTEHUS

2 4T0Bbl M3MEHUTL PEXUM YCTaBKU (anddepeHLmarnbHbIi Uy NoTok) obpalantecs K MHCTPYKUMAM rMaBbl “A3MeHeHne pexmma ycTaBkn”
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9. OxnaxpaeHune (6e3 ropsayero rasa)

9.1. OxnaxaeHue ¢ hpMKkCMpoBaHHON YCTaBKOM
3oHa Tepmoperynaunm obHapyXmnBaeT 3HaYeHne TemMnepaTypbl U NepedaeT ero perynaropy; yctaBka
cootBetcTByeT 18 °C|15°C (PC only) £ 1,5 °C.

HencTtere ynpaeneHusa nponopumnoHansHo owubke; catypaumusa gocturaetca (100%), koraoa TemnepaTypa Bbille
yCTaBKM Nntoc napameTp «rmctepesucy Df1, nogeneHHbi Ha 2.

Bentunarop ekntoveH (ON) Tonbko, koraa komnpeccop pabotaet (ON)

Hacmpolika ¢pukcupoeaHHoli ycmaeku (“td” = 0 unu BbIKJ1-OFF) 2
MapameTp 3aB. HacTpouku [°C] [Ounana3oH HacTpouku [°C]
St1 1815 13- 35
WS1! / 13- 35
Df1 3 3-6
Chiller 4 SE” (W) =
i St1 = thermostat set point
: WS = chiller working set point
o —T Df1 = hyseresis
OFF ' >
Df1 Tluid [°C]
—F

9.2. OxnaxpaeHue ¢ aucpdepeHumnanbLHOU yCTaBKOU (QOCTUXKEHMNEe

TemMnepaTtypbl Opr)KaI-OLI.leﬁ cpep,bl)
3oHa Tepmoperynaunm obHapyXXmBaeT 3HaYeHne TeMnepaTypbl U NepedaeT ero perynaropy; yctaBka
COOTBETCTBYET TEMMEpaType okpyxatwLlen cpegbl £ 1,5 °C.
Ecnu TeMnepatypa okpyxatoLLen cpeabl He BXOOUT B Uana3oH YCTaBKM PYHKLNOHMPOBAHUS, YCTaBKa NpUHUMaeT
MaKcMMaribHOE 3HayeHue (ecnv TemnepaTypa oKpyXKatoLlern cpefpl Bbille) Unn MMHMMarnbsHoe 3HadeHune (ecrv
TemnepaTypa OKpy>KatoLLen cpeabl HUXE).

[OelicTBue ynpaBneHusi nponopumoHansHo ownbke; catypaums gocturaetcs (100%), koraa TemnepaTypa Bbille
yCTaBKuM Nntoc napameTp «rmcrepesvca» Df1, pasgeneHHoro Ha 2.

BenTtunatop skntoveH (ON) Tonbko, koraa komnpeccop padotaet (ON)

Hacmpoltika dugghepeHyuanbHol ycmaeku, ecnu onyusi TD ycmaHoeneHa
(“td” = 1 unu BKJ/1-ON) 2
MapameTp 3aB. HacTpoku [°C] [unana3oH HacTponku [°C]
St1d 0 -5-+5
WS1' / 13- 35
Df1 3 3-6
Chiller 4 2™ Tem\sérT(ir?$1d) Legend: i | —
set St1d = thermostat set point WS max i =
WS = chiller working set point jStid=-25
ON 2 Df1 = hyseresis i Stid=-5
= = Legend:
>4 Stld=+5 St1d = thermostat set point
H St1d=+25 WS = chiller working set point
OFE v 5 WS min St1d =0
o Tfuid [°C] ! ! .
h v WS min WS max

" napameTp TOMbKO ANs YTeHUs

2 4TO6bl M3MEHUTL PEXUM YCTaBKK (AuddepeHLmarbHbIN U GUKCUPOBaHHLIN) obpallanTecs K rnase “ViaMeHeHve pexunuma ycTaBku’
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DOCUMENT REVISION HISTORY

Date N° Description Name
16/11/2015 01- First Issue KP
09/05/2015 01-A Fixed std wt setpoint KP
22/06/2018 01-B Added instructions for KP

reset of er09 for EB 2.0
OL P units
17/06/2020 01-C Added CCE and PC + L.Z
general update
22/01/2026 01-D Changes to graph in SCi
section 9.2 - removal of
OIL option
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